
Rev.1.00  2004.10.12  page 1 of 5 
 

 

HRV103A 
シリコンショットキバリア形ダイオ－ド 
整流用 

RJJ03G0292-0100 
Rev.1.00 

2004.10.12 

特長 
• 順方向電圧降下の小さいショットキバリアダイオ－ドであり損失が少なく，高効率整流が可能です。 
• 超小形レジン外形(フラットタイプ；薄型 0.55mm)のため小形であり面装着に対応でき又，小形設計及び
高密度実装が可能です。 

 
 

型名表示 
型名 レーザマーク パッケージコード 

HRV103A S1 TURP 
 
 

ピン配置 

1. 

2. 

1 2S1
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絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 
繰返しせん頭逆電圧 VRRM 30 V 
逆電圧 VR 30 V 
平均整流電流 IO *2 1 A 
サ－ジ順電流 IFSM *1 5 A 
接合部温度 Tj 125 °C 
保存温度 Tstg –55～+125 °C 

【注】 1. 10ms 正弦波 非繰返し 
 2. Ta = 44°C，セラミック基板実装時 (基板サイズ：50mm × 50mm，ランドサイズ 2mm × 2mm) 

短形波 (θ = 180°C) VR = 10V 
 
 

電気的特性 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
VF1 ― ― 0.27 IF = 100mA 
VF2 ― ― 0.36 IF = 700mA 

順電圧 

VF3 ― ― 0.42 

V 

IF = 1A 
IR1 ― ― 100 VR = 5V 逆電流 
IR2 ― ― 1000 

µA 
VR = 30V 

端子間容量 C ― ― 40 pF VR = 10V, f = 1MHz 
― 100 ― セラミック基板 *1 熱抵抗 Rth(j-a) 
― 200 ― 

°C/W 
ガラスエポキシ基板 *2 

【注】 1. セラミック基板 
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 2. ガラスエポキシ基板 

1.0
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 3. TURP 外形は基盤への放熱構造をとっているため，基板実装はリフローで行なってください。 
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主特性 
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外形寸法図 

Package Code
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(099) 284-1748
       

E-Mail: csc@renesas.com

http://www.renesas.com
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