
Ampli :
Puissance de sorite max. : 4 x 40W, stéréo/mono
Réglage électronique: 
Balance, Graves et aigus séparés, 
Loudness, Volume et Marche/Arrêt

Tuner :
RDS avec EON, PTY, PI, PS, AF, TP, TA et horloge
Circuit PLL (Recherche de fréquence par synthétiseur)
Présélection de 42 stations (PO, GO et FM)
Recherche automatique des stations
Balayage des présélections
Réduction de bruit en FM

Auto-reverse
Touche « Métal »
Changement de face en cours de lecteur sans 
éjection de cassette

Sécurité :
Boîtier fixe
Façade 100% détachable avec diode clignotante

Connexion :
Connecteur ISO 
Sorties ligne pré-ampli, 2 canaux

Généralités :
Dim. nettes  : 18.7(L) x 19(P) x 5.7(H) cm
Poids net : 1.3 kg
Dim. brutes : 22.5(L) x 30(P) x 9(H) cm
Poids brut : 1.9 kg
Code EAN : 3 46859 5101002
Colisage : 6 pièces

DSC3270E TELEVISEUR

• 4 x 40W, cassette

• Tuner PLL, RDS

Caractéristiques, photographies et présentations sujettes à modifications sans préavis - Août 2002

AKR1010RC AUTORADIO

• Façade détachable
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