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1. The leakage transformer has a special core that allows for co-axial
winding.

2. Suitable for large LCD panel ,and complies to customer needs of
high open voltage and high lamp wattage.

3. Slim type Inverter transformer corresponding to multiple CCFL
lamps driving for large LCD TV application.

1. 独自の磁気構造とコアキシャル（同軸）巻き線を採用したリーケージ型インバータトラ

ンス。

2. 大型液晶パネルに最適で、高開放電圧・高管電力に対応。

3. 大型液晶モニタ（TV）バックライト電源の多灯点灯に対応したインバータトランスです。

K Specifications

Product Type Frequency Range Max. Open Voltage Max. Lamp Wattage

CPUL236 40kHz~100kHz
1,500Vrms

7.5W
1,800Vrms, 3 sec

M OUTLINE／概要

K Specifications

Product Type Frequency Range Max. Open Voltage Max. Lamp Wattage

CPUDL294 35kHz~70kHz
1,500Vrms

3W�2
1,800Vrms, 3 sec

K 仕様

品名 適応周波数 最大開放電圧 最大管電力

CPUDL294 35kHz~70kHz
1,500Vrms

3W�2
1,800Vrms, 3 sec

K 仕様

品名 適応周波数 最大開放電圧 最大管電力

CPUL236 40kHz~100kHz
1,500Vrms

7.5W
1,800Vrms, 3 sec

K Specifications

Product Type Frequency Range Max. Open Voltage Max. Lamp Wattage

CPUDL328 40kHz~65kHz
1,500Vrms

6W�2
1,800Vrms, 3 sec

K 仕様

品名 適応周波数 最大開放電圧 最大管電力

CPUDL328 40kHz~65kHz
1,500Vrms

6W�2
1,800Vrms, 3 sec


