
  

XN208 

低功耗 6.5GHz ÷8 前置分频器 
 
XN208 是一种高性能单片集成  SiGe 

BiCMOS 固定÷8 前置分频器，工作频率范围

为 0.4GHz～6.5GHz，在 3V 电源电压下工 
作，电源电流仅 15mA，使用 MSOP 8 封装形

式。可用于微波 PLL 频率综合系统中。 
 

 
 
 
 
 
 

 
功能框图 

 
引出端排列 

引出端号 符号 名    称 引出

1 Vcc 正电源端 5

2 IN 输入端 6

3 DEC 去耦端 7

4 GND 地 8

 
绝对最大额定值 

 

符号 参      数 
VCC 电源电压 
TST 贮存温度 
TOP 工作温度 
PINMAX 最大输入功率 

 

 

特点 

高频工作：0.4GHz～6.5GHz 
分频功能：÷8  
低功耗电流：15mA（＠3V） 
互补信号输出：驱动 50Ω传输线

MSOP 8 引线微型外廓封装 
 

 

端号 符号 名    称 
 GND 地 

 OUT 反相输出端 

 OUT  同相输出端 

 NC 空脚 

最小 最大 单位 
-0.4 3.6 V 
-65 150 ℃ 
-40 85 ℃ 
-- 10 dBm 

 



电特性 

VCC=3.0V，-40≤TA≤85℃（RS=RL=50Ω） 
参数 条         件 最小 典型 最大 单位 

电源电压（VCC）  2.85 3.0 3.15 V 
电源电流（ICC）  -- 15 19 mA 
输入频率（FIN）  0.4 -- 6.5 GHz 
输入功率（PIN） 400 MHz ≤ FIN≤6500 MHz -5 -- 5 dBm 

TA= -40℃ -10 -- -- dBm 
TA=25℃ -5 -- -- dBm 

 
输出功率（POUT） 

 
400 MHz ≤ FIN ≤ 6500 MHz 

TA=85℃ -5 -- -- dBm 
测试线路 

 

使用说明 

XN208 输入频率为 0 . 4GHz～6 .5GHz，输出频率是输入频率的 1/8，适用于微波通讯系统。

Pin3 应接去耦电容到地，输入和输出(Pin2 和 Pin7)采用电容交流连接，靠近 Pin1 处应接两个

滤波电容(10pF，1000pF)，地线应尽量宽以减小地线阻抗，见测试线路所示。 
Pin6 和 Pin7 输出是一对互补信号，当单端输出时另一端悬空不用。 

封装外形 

XN208 采用 MSOP 8 线微型外廓封装。 

 

 


