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2P4M - Boîtier T202.Thyristor.
Courant : 2 A. Tension: 400 V.

Sensibilité : 0.8 mA.

DB3 - Diac Thomson 32 Volts.
Boîtier verre diamètre 1.8 mm - longueur 4.3 mm.

Le Diac n’a pas de sens de branchement.
MCR100 - Thyristor.

Courant : 0.8 A. Tension : 400V.
Sensibilité : 0.2 mA. Boîtier TO92.
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Module double thyristor SKKT 161/16E-2.
ITRMS : 250 A. VRMS : 1700 V.

Poids : 950 grammes.
Thyristor de ligne SKT 10/06D. 13 Ampères, 600 Volts.

IRMS : 13 A. VGT : 3 V. IGT : 100 mA.
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MOC3021 - Optotriac Motorola.
Isolation : 7500 V.

Sensibilité : 15 mA .
Tension de blocage : 400 V. ca.
Courant direct : 100 mA rms.
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MOC3041 - Optotriac Isocom.
Isolation : 7500 V.

Sensibilité : 15 mA .
Tension de blocage: 400 V. ca.
Courant direct : 100 mA rms.
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T500 14 80 0 5 AW.
80 Ampères 1 400 Volts.

IGT : 100 mA
Longueur : 190 mm. Poids : 120 g.

Code : T500

Cathode

potentiel

(rouge)

Cathode

(rouge)

Porte (blanc)

T500
T600

THYR

TIC106D
Texas-InstrumentsThyristor .

Courant : 4 A. Tension : 400 V.
Sensibilité : 0.2 mA.

Boîtier TO220.
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THYR200

X040BE .
Courant : 4 A.
Tension: 200 V.

Sensibilité : 0.2 mA.
Boîtier T202.

Thyristor
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TR0A8
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ZO103MA
Triac Thomson.
Boîtier TO92.
0.8 A / 600 V.
IGT : 5 mA.

TR10A

TAG252.600 - - TO220 non isolé.
10 A / 400 V - IGT 50 mA.

Triac
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T600 16 2004BT.
125 Ampères 1 600 Volts.

IGT : 150 mA
Longueur : 250 mm. Poids : 320 g.

Code : T600

Thyristors de commande de phase.
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TR16A

TR1A

TR45A

TR4A

TR4A600

TR6A

TR6AI

TR8A

TR8AMS

TS08

BTB16/600B - Triac Thomson .
Boîtier TO220 non isolé.

16 A / 600 V. IGT : 50 mA.
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TS08 - Thyristor.
Courant : 0.8 A. Tension : 400 V.

Sensibilité : 0.2 mA. Boîtier TO92.
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BTB08-400BW - Triac THOMSON.
Boîtier T0220 non isolé CMS.

8 A / 400 V. IGT : 2 mA.
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BTA08.400B Triac THOMSON.
Boîtier TO220 isolé.

Puissance : 8 A / 400 V.
IGT 50 mA (I/II/III) - 100 mA (IV).
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TLC331T - Triac Thomson.
Boîtier TL plastique.

1 A / 400 V. IGT : 5 mA.
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TAG ZO410DE - .
Boîtier T0202 non isolé.

4 A / 400 V. IGT : 50 mA.

Triac
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BTB41-700B - Triac Thomson.
Boîtier TOP3 non isolé.

45 A / 700 V. IGT : 50 mA.
1.91 (10/99) - 1.53 (100+)
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BTA06-400B Triac THOMSON.
Boîtier T0220 isolé.
6 A / 400 V. IGT : 50 mA.
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BTB06-400C Triac THOMSON.
Boîtier T0220 non isolé.

6 A / 400 V. IGT : 25 mA.
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TAG ZO405ME .
Boîtier T0202 non isolé.
4 A / 600 V. IGT : 5 mA.

Triac
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