
 

  华晶双极电路                         CD7680/81CP  
 

 

 

彩电图象 伴音系统电路 
 

 
1. 概述与特点 

CD7680/81CP 是一块彩色电视机图象 伴音系统信号处理集成电路 适用于场效应管反向/
正向 AGC高频头电视机 其特点如下  
图象中频部分 
 三级直接耦合的中频放大器 增益高 频带宽 
 中放自动增益控制 AGC 范围高于 60dB 
 视频检波采用双差分乘法电路 检波线性好 灵敏度高 
 预视放输出为负向视频信号 同步头嘲下  
 视频放大器中设有黑白噪声抑制电路 抗干扰能力强 
 采用峰值型AGC 动作速度快 
 自动频率微调 AFC 采用双差分乘法电路 性能稳定 控制灵敏度高 可采用双端或单

端输出 
 设有VTR 磁带录象 开关 
伴音中频部分 
 三级直接耦合差分放大器 具有良好的限幅特性 
 采用正交鉴频 不失真输出电压幅度大 
 电子音量控制 控制范围宽 无电位器接触噪声 
 音频放大器设有负反馈输入端 可从外接功放级引入负反馈以减少失真 
 封装形式 DIP24 

 
2. 功能框图与引脚说明 

2. 1功能框图     
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2. 2引脚说明 

 

引脚 符  号 功  能 引脚 符  号 功  能 
1 CONVOL 电子音量控制 13 OUTAFT1 AFT电压输出 
2 INFBAF 音频负反馈输入 14 OUTAFT2 AFT电压输出 
3 OUTAF 音频放大输入 15 OUTVF 视频输出 
4 GNDSIF 伴音系统接地 16 TAAFT 移相网络 
5 FILAGC 中频AGC滤波 17 TAIF 调谐回路 
6 FIL 滤波 18 TAIF 调谐回路 
7 INIF 中频输入 19 TAAFT 移相网络 
8 INIF 中频输入 20 VCC 电源 
9 FIL 滤波 21 INSIF 伴音中频输入 

10 CONRFAGC 射频 AGC 延迟
控制 

22 DETFM 调频检波 

11 OUTRFAGC 射频AGC输出 23 DEM 去加重 
12 GNDPIF 图象系统接地 24 DETFM 调频检波 

   
3. 电特性 

3. 1极限参数 
     除非另有规定 Tamb= 25  

参 数 名 称 符 号 条 件 额 定 值 单 位 
电源电压 VCC  15 V 
射频自动增益控制输出端电压

11 脚 
VORFAGC  15 V 

视频直流输出电流 15脚  IOVF  6 mA 
音频直流输出电流 3脚  IOVF  3 mA 
音频负反馈输入端电压 2脚  VIFBAF  15 V 
功耗 PD  1.6 W 
工作环境温度 Tamb  -20 ~ 70  
贮存温度 Tstg  -55 ~ 150  
注 25 以上时 温度每升高 1 功耗额定值减少 12.8 mW  
 

3.2电特性 
      除非另有规定 Tamb= 25 VCC= xxV 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

电源电流 ICC  50 72 95 mA 
视频输出电压 VOVF 视频直流 15端  5.2 5.5 5.8 V 
AFT输出电压 VOAFT1 直流 13端  5.3 6.8 8.3 V 
AFT输出电压 VOAFT2 直流 14端  5.3 6.8 8.3 V 
AFT偏移电压 VOAFT 13 14端  -1.5 0 1.5 V 
射频输出电压 VOAGCR   0.5 V 
射频漏电流 IIAGC   1 A 
射频最大电流 IAGCM 

AGC 11端   
0.3   mA 

                                                                              接下表 
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续上表 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

伴音中频输入 VISIF 直流电压 21端  3.5 4.4 5.3 V 
去加重电压 VSDFM 23端  4.8 6.0 7.2 V 
音量控制电压 VSCON 直流 1端  6.0 6.7 7.4 V 
音频放大电压 VOSIF 直流 3端  6.7 7.7 8.7 V 

视频灵敏度 
7 8端  VIVF 

fP=38MHz, 
AM:30%1kHz 
VOVF(PP)=0.8V  
内部AGC 

40  250 V 

AGC范围 A 

fP=38MHz 
1kHz,AM:30%  
VOVF(PP)=0.8V 
VAGC=5V 

60 64  dB 

同步信号电平 VSYN 15 fP=38MHz  
VI=15mV 2.3 2.5 2.7 V 

中频最大输入 
电压 

VIIFM fP=38MHz,APL=
100%,AM=87.5% 100 120  mV 

白噪声阀值 VTW 5.8 6.2 6.6 V 
白噪声钳位电平 VKW 3.7 4.1 4.5 V 
黑噪声阀值 VTB 1.4 1.6 1.8 V 
黑噪声钳位电平 VKB 

15端 fP=38
10MHz,VAGC=8V  
VI=15~50mV 

2.9 3.3 3.7 V 

视频带宽 BWV 
VAGC=8V 
G1:38MHz 
G2:37.9~28MHZ 

4.5 5.5  MHz 

载波抑制比  

G1:38MHz 1kHz 
AM 80% 
VI=100mV   
G2 G3断开 

40 50  dB 

二次载波抑制比 CR2 条件同CR 40 50  dB 

伴音载波 色付

载波差频抑制比 CRS-C 

G1 38MHz
100mV G2
31.5MHz 32mV 
G3  
33.75MHz,32mV 

33 38  dB 

微分相移 DP 
VAGC=8V 
fP=38MHz,APL=
50%,AM=87.5% 

 3.5 5  

输入电阻 PIF  RI 
在 7 8 端间加
38MHz 信号
VAGC=5V 

1.5 3.0 6.0 k  

微分增益 DG 测试条件同DP  7% 10%  
输入电容 PIF  CI 测试条件同RI  3.0 10.0 PF 
AFT灵敏度 SAFT  16  kHz/V 
AFT 输出上限电
压 13 14端  

VOHAFT 11.7 11.9 12.0 V 

AFT 输出下限电
压 13 14端  VOLAFT 

fP=38 10MHz 
VI=15mV 

1.6 2.3 2.8 V 

                                                                             接下表 
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续上表 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

射频AGC延迟控
制范围 10端  

VIDL fP=38MHz.VI=20
mV VOAGC=6V 5 7 9 V 

AFT带宽 BWAFT fP=38MHz 
VI=15mV 1.4   MHz 

视频输出电压 VOVF(PP) 
VI(PP)=50mV 
fP=38MHz,APL=
50%,AM=87.5%  

2.25 2.5 2.75 V 

伴音中频输出 
电压 15端  VOSIF 

G1 38MHz
100mV G2
31.5MHz  25mV 

200 400 600 mV 

输入限幅电压 VILIM 
f=6.5MHz,fM=1k
Hz, f=
50kHz -3dB限幅 

 150 250 V 

调幅抑制比 AMR 29   dB 

检波输出电压 VOD 

f=6.5MHz,fM=1k
Hz, f=
7.5kHz,AM=30%
VI=100mV 

245   MV 

失真度 THD1 测试条件同VOD  1.0%   
最大音频输出 
电压 VODM(PP) f=6.4~6.6MHz 4.0   V 

输入电阻 RI 10.0 20.0 30.0 k  
输入电容 CI 

SIF f=6.5MHz 
 3.0  pF 

输出电阻 23端  RO 
f=6.5MHz,fM=1k
Hz, f= 50k  
Hz VI=10mV 

10.0 15.0 20.0 k  

最大衰减量 ATTM 
f=6.5MHz,fM=1k
Hz f=
7.5kHz,VI=10mV 

60   dB 

直流音量增益 AATT 
RA=0

AATT=20log(V2/
V23) 

-5.5 -3.5 -1.5 dB 

衰减特性1 1端  AATT1 ATT -6dB 3.4 3.8 4.2 V 
衰减特性2 1端  AATT2 ATT -50dB 4.5 4.9 5.3 V 

信号泄漏电压 VSL 
3端 f=6.5MHz  

fM=1kHz, f=
50kHz VI=10mV 

 2.0 6.0 mV 

音频电压增益 AVAF VI=0.1V ,f=1kHz  24  dB 

失真度 THD2 
VI(PP)=0.1V, ATT
-26dB, f=1kHz  1.5%   

最大输出电压 VOM THD=50%,f=1kHz 1.5 2.0  V 
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4. 测试线路 

4. 1测试线路 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 2 测试线路 2 
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5. 应用线路与应用说明 

5. 1 应用线路 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 2 应用说明 
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CD7680CP 在彩色电视机中的典型应用线路表示于 4.1 上图 在中放电路的输入端采用

SWAF 声表面滤波器 这样中频通道的频率特性基本上就由 SWAF决定 可使通道部分的调

整大为简化 但 SWAF约有 17~20dB的电压损失 为了补偿这个损失 设置了前置中放级  
来自高频调谐器的图象中频信号和伴音中频信号 经三级放大后进入 SAWF 信号经 SWAF

后就进入CD7680CP的 7脚和 8脚 作中频放大 经三级 放大后的信号有一路直接进入视频检
波器 另有一路先经限幅放大后形成等幅信号 再进入视频检波器 17 18脚外接 LC调谐电
路 调谐于图象中频 这样可提高限幅放大的灵敏度 削弱干扰的影响 经视频检波后得到的

视频图象信号和伴音第二中频信号 经集成电路内部的预视放放大后从 15脚输出  
前置中放级的工作电流比一般小信号放大器的工作电流大 一般取 15mA左右 工作电流

如果选小些 虽可提高可靠性 减小晶体管的噪声 但过小会使信号产生交叉调制 工作电流

的大小可通过改变晶体管的偏置电阻来调整 前置中放级的电压增益一般设计为 20dB 左右
可通过改变集电极电阻或发射极负反馈电阻来调整  

在 SWAF 的输入端和输出端存在分布电容 包括它自身的和线路中并联上去的 这将会

增加 SAWF的插入损耗 并造成三次回波的反射 降低图象的清晰度 为了抵消这些电容的影

响 在它的输入端和输出端都需并接电感 输出端的分布电容和外接电感应调谐于图象中频

但 LC回路的品质因数可取得很低 一般取 3~5 因而调谐是简易的 当品质因数Q<2.5时 可

选取适当数值的固定电感 不必调谐 接在 SAWF输入端的电感用适当数值的固定电感 不调

谐于图象中频  
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接在 17 18脚的 LC电路 是视频检波器中形成开关信号的限幅放大器的谐振电路 调整

可变电感 可使检波灵敏度最高 调试方法是 输入 38MHz等幅信号 5脚外接+8V电源 使

中频放大器的增益固定不变 大小适当 改变输入信号的大小 使 15脚的直流电位约为 4V 同

步头电平与无信号电平的平均值 再调节磁芯 使 15脚的电位降到最低 然后减圈就调整好

了 如果 5脚的不接外部AGC电源 对地接一个 22 F的电容 采用内部AGC 也可满足要

求 调整好后将此电容去掉 这个 LC电路的 Q值取高一些 有利于提高限幅灵敏度 减小微

分增益和微分相移 但Q值高会影响调整速度 且AFT的引入范围减小 Q值一般取 20~30
太高可用并联电阻的方法降低  

5脚外接的 RC 组成中频 AGC的滤波器 中频 AGC为峰值 AGC 它以 15脚同步头电
平的微小变化自动调整三级中放的增益 C值取 0.22 F ~0.47 F ,C值过大会影响AGC的响应
速度 对快速变化不易反映 过小则会引起电视屏幕左右两边的亮度差  

11脚为射频AGC输出端 CD7680CP的最大输出电流为 0.3mA 外部线路的电阻应使 11
脚的输出电流不超过它的额定值 10脚外接电位器 用来调整射频AGC延迟  

16脚和 19脚接AFT用移相电路 其中包括 LC调谐电路和三个电容 当高频调谐器 的本
振频率正确时 经混频后的中频频率也正确 此时经移相后作用于 16~19脚的中频电压与 17~18
脚间的中频电压相差 90 AFT电路的两个输出脚同电位 即V13=V14 当本振频率偏移时

图象中频也偏离 28MHz标准值 此时 16~19脚间的电压与 17~18脚间的电压不是相差 90
AFT检波电路的两个输出端的直流电位就不相等 V13-V14 0 将此电压送至高频调谐器中的本
机振荡器 控制振荡频率使它恢复到正确的数值 13脚与 14脚对地接 0.01 F 电容 用来滤

除AFT检波电路产生的脉动成分 接于 13脚和 14脚的电位器用来调整两脚电位的平衡 AFT
移相电路的调整是在 16 脚~19 脚间的调谐电路调好以后进行的 在上述调整的基础上 断开

13~14脚的电位器 调节AFT线圈的磁芯 用数字电压表测量 5脚和 6脚的直流电压 直至两

电压的读数相等 调好后再接上此电位器  
6脚与 9脚间外接 1000pF电容 用来滤除内电路中直流负反馈电压的交流成分 这可提高

图象中频通道的稳定性 提高中放电路的最大输入电压  
电路的 20脚为图象和伴音部分共用的电源脚 为避免自激 20脚对地各接一个容量较大

的电解电容和一个容量小的瓷片电容 以滤除电源内阻抗上的高频和低频成分 消除因电源内

阻抗的耦合而使电路产生寄生振荡  
12脚为图象中频系统的接地脚 4脚为伴音系统的接地脚  
从 15脚输出的视频图象信号和 6.5MHz伴音信号 有一路经 6.5MHz吸收网路后送至外部

的视频放大器放大 另一路经外接 LC高通滤波器和 6.5MHz带通滤波器后返回 21脚 进入 21
脚的是 6.5MHz 伴音中频信号 此信号经三级限幅放大后进入正交鉴频器鉴频 正交鉴频器有

两个输入信号 一个是被检波的伴音中频信号 另一个是由它移相得到的信号 22~24 脚外接
LC 移相电路 对于正确的伴音中频来说 这两个信号相差 90 鉴频器无输出 对于偏离伴

音中频的成分 鉴频器就有输出 这样就可检出作为调制信号的音频成分  
伴音中频移相电路中线圈的调整方法 1.在没有信号输入时 测量 23脚的直流电压 2.输

入 6.5MHz的载频信号 无调制 几十毫伏 调节鉴频线圈 测量 23脚电压 直至此电压与无

信号输入时相等 线圈就调整好了  
 
 

第 7 页 共 9 页 

www.DataSheet4U.com



    华晶双极电路                                                                                       CD7680/81CP    

 
鉴出的音频信号进入电子音量控制电路 1 脚外接电位器 用来调节音量的大小 1 脚外

接对地电容 可滤除接触噪声和交流干扰 这对常规的音量控制来说是不可能的 22脚为输入
信号和 SIF移相电路的公用端 外接 0.01 F对地电容 对伴音中频而言 22脚接地 23脚
对地接去加重电容 以适当衰减经过提升的高音频成分 2 脚为负反馈输入端 用来引入负反

馈 减小音频信号的失真 音频信号经电压放大后由 3脚输出  
在彩色电视机中 外接功放级通常采用分流调整式推挽功率放大器(SRPP) 次种放大器线

路简单 功放管只用两个同极性的NPN型晶体管 易于配配 功放级的电源可用电视机中几个

部分公用的高压整流电源 而省去低压整流电源 当用一般低压电源电压供电的 功放电路时
电源电流变化很大 如不用独立供电 就易产生伴音干扰 因而采用CD7680CP集成电路时
虽然伴音功放级是外接的 但整机电路的元件并不增加多少 而外接功放级的可靠性要比集成

功放级的可靠性高 所以这种设计 应用非常广泛  
现参阅应用图观察 SRPP电路的工作原理 当功放电路无信号时 电源通过 R1对 T1提供

正向偏压 又通过 T1的发射结和 R2对 T2提供正向偏压 故 T1.T2导通 调节 R2可使 SRPP
的中点电压 即 T1的发射极电压为电源电压的一半 当有信号输入时 在信号的正半周 T2导
通 其集电极电位降低 使 D导通 T1截止 电容 C作为电源通过 D.T2放电 并在匹配变压

器初级得到负半周信号 在输入信号的负半周 T2微导通 T1导通 D截止 电源经 T1对 C
充电 并在匹配变压器的初级得到正半周信号 这样在负载上便得到完整的音频信号 但由于在

输入信号的正负半周 输出级的增益 输出阻抗等并不相等 使输出信号的负半周幅度也不相等

此外 二极管 D 在截止导通的转换过程中存在阀电压 致使输出信号产生交越失真 可从输出

级的中点取出信号 经RC相位较正电路送至 2脚 引入深度的负反馈 经负反馈后 输出信号

的非线性失真系数可降到 2%以下 变压器B的作用是使扬声器的低阻抗 一般在 16 以下 与

SRPP 的高输出阻抗 约为几百欧 相匹配 如将扬声器直接接至输出级 那么用高电源电压供

电的功放管 通过大电流 易将功放管烧坏  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 8 页 共 9 页 

www.DataSheet4U.com



    华晶双极电路                                                                                       CD7680/81CP    

 

6. 外形尺寸 
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