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Magnetische Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
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bei 20 CAnzug
KMS-14+PK002+SA002Pr�fmittel

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
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d�rfen die max. Schaltleistung nicht �bersteigenSchaltleistung

�� �!"DC or Peak ACBetriebsspannung
��DC or Peak ACBetriebsstrom
��#"DC or Peak ACSchaltstrom
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Sensor deactivatedSensorwiderstand

PBT glasfaserverst�rktGeh�usematerial
weiµGeh�usefarbe

PolyurethanVerguss-Masse

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
�

 !��*�Kabel nicht bewegtArbeitstemperatur
�

 !��"Kabel bewegtArbeitstemperatur
�

 !��*�Lagertemperatur

Kabelspezifikation Bedingung Min Soll Max Einheit
FlachbandkabelKabeltyp

PVC, weissKabel Material
2x0,14�Querschnitt [mm ]

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Ab 5m Kabell�nge wird ein Vorwiderstand empfohlen.Montagehinweis

Montage auf Eisen verk�rzt die Schaltwege.Montagehinweis
Keine magnetisch leitf�higen Schrauben verwenden.Montagehinweis
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Scheibe ISO 7089Anzugsdrehmoment

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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