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V�����TR, ムービー用VCA
BA7655A / BA7655AF

BA7655A、BA7655AFはVTR及びムービーのVCA用に開発された1チップICです。
コントロール端子の電圧を調整することにより、電圧利得をー6dBから＋6dBに可変できる増幅器を2回路内蔵してい
ます。またCTL端子電圧を1V以下に設定するとPower Save Modeになり、電流は削減され出力はミュートされます。

●用途
VTRおよびムービー用VCA

●特長
1）広帯域周波数特性。
2）広ダイナミックレンジ。
3）低消費電力。

4）出力がミュートできる。
5）電圧利得の温度ドリフトが小さい。

●ブロックダイアグラム
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●各端子説明

●入力回路図

●絶対最大定格

●推奨動作条件（Ta＝25℃）
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●電気的特性（特に指定のない限り  Ta＝25℃,  VCC＝5.0V）

●動作説明
VCAとは制御電圧によって電圧利得を可変可能な増幅器
のことをいい、このICは右図に示すとおり、CTL端子電
圧を2Vから5Vの間で（VCC＝5Vの場合）調節すること
により電圧利得を－6dBから＋6dBまで可変することが
できます。
また2回路入りであり1回路しか使用しない場合には、未
使用回路のCTL端子電圧を1V以下に設定することによ
り、パワーセーブモードが働き回路電流がおよそ40％削
減され、出力はミュートされます。
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●電気的特性曲線

●外形寸法図（Unit：mm）

�������
������� ���������
������� �������
�������

���������
�������


