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Magnetische Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
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gemessen in Test-Spule  - "funktionsbestimmend"Anzugserregung (Bezugswert)
KMS-14Prüfmittel

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
A - SchließerKontakt - Form
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dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung

����DC or Peak ACSchaltspannung
����DC or Peak ACTransportstrom
��DC or Peak ACSchaltstrom

� !�"#�measured with 40% overdriveSensorwiderstand
PolyesterGehäusematerial
schwarzGehäusefarbe

PolyurethanVerguss-Masse

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
���1/2 Sinuswelle, Dauer 11msSchock
�#�von  10 - 2000 HzVibration
$%�����Kabel nicht bewegtArbeitstemperatur
$%����Kabel bewegtArbeitstemperatur
$%�����Lagertemperatur

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.Montagehinweis
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Scheibe ISO 7089Anzugsdrehmoment

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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