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Magnetische Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
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gemessen in Test-Spule  - "funktionsbestimmend"Anzugserregung (Bezugswert)
KMS-01Reedkontakt unbearbeitetTest-Spule

Kontaktdaten  80/1 Bedingung Min Soll Max Einheit
80/1Kontakt-Nr.

AKontakt-Form
IridiumKontakt-Material

���Kombinationen von Schalt-Spannung uSchaltleistung
����DC or Peak ACSchaltspannung
����DC or Peak ACSchaltstrom
��DC or Peak ACTransportstrom

�������bei 40% ÜbererregungKontaktwiderstand statisch
�������Spitzenwert 1,5 ms nach ErregungKontaktwiderstand dynamisch
�����RH <45 %, 100 Volt MessspannungIsolationswiderstand
������gemäß  IEC 255-5Durchbruchspannung
���� gemessen mit 40% ÜbererregungSchaltzeit inklusive Prellen
������gemessen ohne SpulenerregungAbfallzeit
!"��#@ 10 kHz über offenem KontaktKapazität

Kontaktabmessungen             Bedingung Min Soll Max Einheit
���Toleranz gemäß ZeichnungGlaslänge

Konfektionierte Maße              Bedingung Min Soll Max Einheit
Abmessungen siehe ZeichnungBemerkungen

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
$��1/2 Sinuswelle, Dauer 11msSchock
$��von  10 - 2000 HzVibration
%����&#�Arbeitstemperatur
%����&��Lagertemperatur
%�� �Wellenlöten max. 5 secLöttemperatur

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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