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Magnetische Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
������bei 20°CAnzug

KMS048-001 + PH45Prüfmittel

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
90FKontakt-Nr.

C - WechslerKontakt - Form
����	
�����	���	���������������������	


dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung
����DC oder Peak ACSchaltspannung
��DC oder Peak ACTransportstrom
����DC oder Peak ACSchaltstrom


��
 ��Gemessen mit 40% ÜbererregungSensorwiderstand
PBT GF30Gehäusematerial
schwarzGehäusefarbe

PolyurethanVergussmasse

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
!"#���Arbeitstemperatur
!"#��$�Lagertemperatur

JaBemerkung (RoHS)

Daten zur Konfektion Bedingung Min Soll Max Einheit


���Toleranz gemäß ZeichnungGesamtlänge Kabel

Kabelspezifikation Bedingung Min Soll Max Einheit
RundkabelKabeltyp

PVCKabel Material
0,14 qmmQuerschnitt

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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