
FTMH–110–02–L–DV–P

FTMH–130–02–L–DV–ES

FTMH–120–02–F–DV–EC

FTMH–128–02–L–DV–EP

ピック＆プレース・�
パッド オプション�

フレックス・シュラウド�
オプションあり�表面実装�

低背型�
(1,79mm) �
.071"

(1,00mm) .03937"�
マイクロ・ピッチ�
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コンタクト仕上げ
オプション

–F
= ポスト部 ： 金フラッシュ、

テール部 ： 錫

–L
= ポスト部 ： 10μ″（0.25μm）金、

テール部 ：錫

列
オプション その他オプションフレックス・シュラウド・オプション

（FTMH -DVのみ） 列当り最小9極より

–A
= 位置合わせピン（最小3極より対応）

〔金属またはプラスチック
Samtecによる選択〕
（FTMH -DVのみ）

–K
= 直径（2.50mm） .098"

ポリイミド・フィルム・ピック&
プレース・パッド（-DHのみ）

–M
= 金属製ピック＆プレース・パッド

（-DVのみ）
（最小8極より対応）

–P
= プラスチック・ピック&プレース

・パッド（-DVのみ）
（最小7極より対応）

–TR
= テープ＆リール

–EP オプション

–EC オプション

–EP
= ガイド・ポスト付き
エンド・シュラウド

（CLMと嵌合の場合にのみ使用）

–ES
= エンド・シュラウド

–EC
= 固定用クリップ付き
エンド・シュラウド

–ES オプション

–A オプション

–P オプション

C
O

S
T

S
A

V I N G S O

L
U

T
IO

N
S C

O
S

T
S

A

V I N G S O

L
U

T
IO

N
S

SEE PAGE 19

–DV
= ２列
垂直型

–DH
= ２列
水平型

（FTMH のみ）

(1
,0

0m
m
) .
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"
(3,10)
.122

(1,91)
.075
DIA

(1,22)
.048

(3,84)
.151

(4,32)
.170

(3,18)
.125

X
(5,08)
.200

(3,18)
.125 

(0,64) .025
DIA

(0,69)
.027


