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LA5643 
 
 
LA5643 は､3.5V レギュレータ 1回路と 5V レギュレータ 2回路を内蔵した多電源システム用の IC
であり、MD 等の用途に適している。 
 
特長・機能 
・3.5V レギュレータ回路内蔵(IO=150mA)。 
・5V レギュレータ 2回路内蔵(IO=1A,100mA)。 
・Power down 検出回路付。 
・リセット回路は VBAK の電圧で動作する。 
・リセット回路の消費電流が少ない(バックアップ時 3.5µA typ)。 
・3.5V レギュレータは ADJ 端子と SYS3.5 端子をショートすることにより 3.3V レギュレータに変更
できる。 

 
最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

最大入力電圧 1 VCC1 max  14 V 

最大入力電圧 2 VCC2 max  14 V 

AC 入力電圧 VAC max  14 V 

リセット回路入力電圧 VBAK max  5 V 

許容消費電力 Pd max IC 単体 2 W 

動作周囲温度 Topr  －20～＋80 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －55～＋150 ℃ 

 
動作条件/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

入力電圧 1 VCC1  7.75～12 V 

入力電圧 2 VCC2  3.97～12 V 

リセット回路入力電圧 VBAK  1.4～4 V 

PH5 出力電流 IPH5  0～1 A 

ANA5 出力電流 IANA5  0～100 mA 

SYS3.5 出力電流 ISYS3.3  0～150 mA 

S.RESET シンク電流 ISINK_S  0～0.2 mA 

P.DOWN シンク電流 ISINK_P  0～1 mA 

注文コード No. N7597  

モノリシックリニア集積回路 

多電源システム用レギュレータ 
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電気的特性/Ta=25℃ 
項目 記号 条件 min typ max unit 

[全回路(VCC1=10V,VCC2=5V,VBAK=3.1V)] 

VCC1 消費電流 1 ICC1 IPH5=0mA,IANA5=0mA  3.5 5 mA 

VCC2 消費電流 2 ICC2 ISYS3.5=0mA,AC 端子=5V  3.5 5 mA 

VBAK 消費電流 1 IIN1_VBAK VBAK=3.1V(S.RESET 端子 Hi 出力時)  3.5 5 µA 

VBAK 消費電流 2 IIN2_VBAK VBAK=1.8V(S.RESET 端子 Low出力時)  0.24  mA 

[PH5 レギュレータ部(VCC1=10V,IPH5=1A)］ 

出力電圧 VO_PH5  4.75 5 5.25 V 

ドロップアウト電圧 VDROP_PH5   2 2.5 V 

ラインレギュレーション ∆VOLN_PH5 VCC1=7.75V～12V   200 mV 

ロードレギュレーション ∆VOLD_PH5 IPH5=5mA～1A   200 mV 

ピーク出力電流 IOP_PH5  1 1.4  A 

出力短絡電流 Iosc_PH5   0.4 1 A 

[ANA5 レギュレータ部(VCC1=10V,IANA5=100mA)] 

出力電圧 VO_ANA5  4.75 5 5.25 V 

ドロップアウト電圧 VDROP_ANA5   2 2.5 V 

ラインレギュレーション ∆VOLN_ANA5 VCC1=7.75V～12V   200 mV 

ロードレギュレーション ∆VOLD_ANA5 IANA5=5～100mA   200 mV 

ピーク出力電流 IOP_ANA5  100 140  mA 

出力短絡電流 Iosc_ANA5   40 100 mA 

出力雑音電圧 VNO_ANA 10Hz≦f≦100kHz  120  µV 

[SYS3.5 レギュレータ部(VCC2=5V,ISYS3.5=150mA)] 

出力電圧 1 VO_SYS3.5  3.43 3.5 3.57 V 

出力電圧 2 VO_SYS3.5/

3.3 

SYS3.5 端子と ADJ 端子ショート 
3.23 3.3 3.37 V 

ドロップアウト電圧 VDROP_SYS3.5   0.25 0.4 V 

ラインレギュレーション ∆VOLN_SYS3.5 VCC2=3.97V～12V   200 mV 

ロードレギュレーション ∆VOLD_SYS3.5 ISYS3.3=5～150mA   200 mV 

ピーク出力電流 IOP_SYS3.5  150 210  mA 

出力短絡電流 Iosc_SYS3.5   75 150 mA 

[P.DOWN 検出回路(VCC2=5V)] 

P.DOWN 

スレッショルド電圧 1 

Vth1_P.DOWN  

P.DOWN 

スレッショルド電圧 2 

Vth2_P.DOWN SYS3.5 端子と ADJ 端子ショート 
2.7 2.78 2.86 V 

P.DOWN ヒス幅 Vhys_P.DOWN  90 100 110 mV 

P.DOWN のこり電圧 Vsat_P.DOWN cd1 端子=ショート 

P.DOWN 端子=1mA 
  200 mV 

P.DOWN 遅延時間 Td1 cd1=1µF 75 100 125 ms 

[AC 検出回路(VCC2=5V)] 

AC スレッショルド 

電圧 

Vth_AC  
0.87 0.9 0.93 V 

AC ヒス幅 Vhys_AC  0.5 0.6 0.7 V 

AC 端子流出電流 IB_AC VAC=0.8V  1.6  µA 

次ページへ続く。 
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前ページより続く。 
項目 記号 条件 min typ max unit 

[S.RESET 回路(VBAK=3.3V)] 

S.RESET 

スレッショルド電圧 1 

Vth1_ 

S.RESET 

 
2.7 2.78 2.86 V 

S.RESET 

スレッショルド電圧 2 

Vth2_ 

S.RESET 

 
1.9 2.0 2.1 V 

リセット出力不定 

電圧 

VUNS_ 

S.RESET 

 
  1.4 V 

S.RESET のこり電圧 Vsat_ 

S.RESET 

cd2 端子=ショート 

S.RESET 端子=0.2mA 
  200 mV 

S.RESET 遅延時間 Td2 cd2=1µF 75 100 125 ms 

 
外形図 
unit:mm 
3107A 
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ピン配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブロック図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注)各コンデンサは、温度による容量変化の少ないものを使用すること。 
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タイミングチャート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注)S.RESET 出力は動作不定状態があるので注意すること。 
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