
Part Number
For Use with HME

Height Depth
HSP145 1400 500
HSP146 1400 600
HSP148 1400 800
HSP165 1600 500
HSP166 1600 600
HSP168 1600 800
HSP184 1800 400
HSP185 1800 500
HSP186 1800 600
HSP188 1800 800
HSP204 2000 400
HSP205 2000 500
HSP206 2000 600
HSP208 2000 800
HSP225 2200 500
HSP226 2200 600
HSP228 2200 800

Panneaux latéraux
Maintient l'indice de protection UL et CSA, type 12.
Les vis se fixent au cadre. Vis inviolables offertes en option.
Tiges de mise à la masse fournies.
Revêtement en poudre gris clair RAL 7035.
Vendus par paires.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.

https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/hmesp/hmesp.jpg
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP145?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP146?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP148?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP165?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP166?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP168?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP184?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP185?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP186?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP188?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP204?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP205?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP206?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP208?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP225?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP226?referer=643
https://www.hammfg.com/fr/part/HSP228?referer=643

