
Jeux de poignées de types 4 et 4X
Caractéristiques

En zinc moulé sous pression durable ou en acier inoxydable
Butée de poignée amovible pour permettre une manoeuvre horaire ou
antihoraire.
Poignée en zinc moulé sous pression avec revêtement en poudre
texturé noir
Maintient l'indice de protection NEMA de l'enceinte.
Cadenas avec anneau de sûreté pour plus de sécurité
Verrou à clé ou clé d'affranchissement offerts en option.
La poignée peut être installée sur place sur d'autres armoires
Hammond ou installées en usine. Communiquez avec Hammond.

Part No. Description Material NEMA Rating
MHK1 6” PADLOCKING 1PT. LATCH Zinc 4
MHK2 6” PADLOCKING 3PT < 60” Zinc 4
MHK3 6” PADLOCKING 3PT > 60” Zinc 4
MHKD1 6” PADLOCKING DEFEATER 1PT LATCH Zinc 4
MHKD2 6” PADLOCKING DEFEATER 3PT < 60” Zinc 4
MHKD3 6” PADLOCKING DEFEATER 3PT > 60” Zinc 4
MHKL1 6” KEYED PADLOCKING 1PT LATCH Zinc 4
MHKL2 6” KEYED PADLOCKING 3PT < 60” Zinc 4
MHKL3 6” KEYED PADLOCKING 3PT > 60” Zinc 4
MHK1SS 6” SS PADLOCKING 1PT LATCH 316 SS 4X
MHK2SS 6” SS PADLOCKING 3PT LATCH < 60” 316 SS 4X
MHK3SS 6” SS PADLOCKING 3PT LATCH > 60” 316 SS 4X
MHKD1SS 6” SS PADLOCKING DEFEATER 1PT LATCH 316 SS 4X
MHKD2SS 6” SS PADLOCKING DEFEATER 3PT < 60” 316 SS 4X
MHKD3SS 6” SS PADLOCKING DEFEATER 3PT > 60” 316 SS 4X
MHKL1SS 6" SS KEYED PADLOCKING 1PT LATCH 316 SS 4X
MHKL2SS 6" SS KEYED PADLOCKING 3PT < 60” 316 SS 4X
MHKL3SS 6" SS KEYED PADLOCKING 3PT > 60” 316 SS 4X

Les données sont sujettes à changement sans préavis.
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