
Tablette pour batterie à profilés profonds, pour montage sur
deux montants

Caractéristiques

Utiliser avec notre bâti robuste à deux (2) montants à double
taraudage DNRR.
Construction en acier épais de calibre 14.
Utiliser pour soutenir des batteries ou des châssis lourds pour un
groupe de batteries à courant continu (c.c.).
Profondeur de 19 ou de 24 po au choix (profondeur de 19 po illustrée).
Le modèle ventilé est robuste et n'entrave pas la transmission de la
chaleur vers le haut.
Rebords avant et arrière pliés servant de raidisseurs et d'éléments de
retenue pour l'équipement.
Revêtement en poudre résistant texturé noir.
Utiliser avec un bâti de la série DRZ477.
Capacité de charge recommandée de 300 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

19 Inch Rack Mounting Shelf
Part No. Part No. Mounting Dimensions
Vented Solid Rack Units Height Width Depth
DNRMV19BK1 DNRMU19BK1 3U 5.25 19.00 19.00
DNRMV1924BK1 DNRMU1924BK1 3U 5.25 19.00 24.00

23 Inch Rack Mounting Shelf
Part No. Part No. Mounting Dimensions
Vented Solid Rack Units Height Width Depth
DNRMV23BK1 DNRMU23BK1 3U 5.25 19.00 19.00
DNRMV2324BK1 DNRMU2324BK1 3U 5.25 19.00 24.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.

  

https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/dnrm/dnrmv19bk1.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dnrm/dnrmu19bk1.jpg
https://www.hammfg.com/fr/part/DRZ477
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRMV19BK1?referer=513
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRMU19BK1?referer=513
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRMV1924BK1?referer=513
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRMU1924BK1?referer=513
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRMV23BK1?referer=513
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRMU23BK1?referer=513
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRMV2324BK1?referer=513
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRMU2324BK1?referer=513



