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0 Stück  -  

Verpackt in Gurtverpackung        -  Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit:  65 Packaging unit:  650 pcs

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm

Coplanarity Area of Termination ≤

Anforderungsstufe 1

Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet

Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm

Terminal Area 4-6 µm tin plating

 0,1 mm

Abspulrichtung - Reel off Direction

Leiterplatten-Layout für SMT

PCB-Layout for SMT

Kontaktbezeichnung bei Pin 1

contact marking at pin 1

2,21

-0,03

0,3

3,81

1,2

±0,03

±0,038,23

1,27

2
,6

7
,4

1,
9

3 x 1,27 = 

0,8

1,6

1,
1

Index SRCPC
o

p
yr

ig
h

t 
b

y 
E

R
N

I 
G

m
b

H

contact one of the ERNI companies

P
ro

p
ri

e
ta

ry
 n

o
ti

ce
 p

u
rs

u
a
n

t 
to

 I
S

O
 1

6
0
16

 t
o

 b
e

 o
b

s
e

rv
e

d
.

A3
Class

f

1,27 SRC P, 4-pin

1,27 SRC P, 4-polig

100300090001

5:1

K

15.02.2011

www.ERNI.com

before using.

version of this drawing, please Drawing will not be updated.

Designation

in mm

All Dimensions

ScaleTolerancesInformation:

All rights reserved.

Only for Information.

To ensure that this is the latest

Subject to modification without

prior notice.

Date

Kontaktbezeichnung

contact marking

ohne Ansaughaube - without hood

3
,5

2
,5

±
0
,1

8,06

6
,1

0
,7

5
-0

,0
5

2,93

1,5 -0,03

Ansaughaube

hood

7

5,6

10,16

5

±0,038,23

5
,2

5

Date Code

ohne Ansaughaube - without hood

Pos. 1

2
4

12

0
,9

9

1,
9

8

6,92

1,27

5,92

3 x 1,27 = 3,81

Mating

area

Termination

area

SMT

PdNi-version

1,5-3µm Ni

min. 0,65µm PdNi

0,15µm Au

1,5-3µm Ni

4-6µm Sn matt

RoHs - conform 6/6

Plating definitions, Performance class 1


