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Product name + frequency + specification code
eg: �����./��0!�����1��$�%��30/50/10/16-F

�����.�/�2/��3��$�%�20/30/20/S-3
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� Standard. � Optional - Please specify required code(s) when ordering
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� Available on T&R - 700 pcs per reel.
� Refer to our website for T&R and soldering details.
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��7 Resistance weld �
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 ��7 1.80 ~ 160MHz �
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 ��7 ±5ppm � L
±10ppm � 1
±20ppm � 2
±30ppm � 3
±50ppm � 5

Other values (±3ppm ~ ±100ppm) � specify
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#����'7 ±5ppm � L
±10ppm � 1
±20ppm � 2
±30ppm � 3
±50ppm � 5

±100ppm � C
Other values (±3ppm ~ ±100ppm) � specify
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 ��7
0 to +50°C � 0

-10 to +60°C � 1
-20 to +70°C � 2
-30 to +80°C � 3
-40 to +85°C � 4
Other values � specify

���������� ����� 7 12pF � B
16pF � D
18pF � E
20pF � F
30pF � J

Series resonant � S
Other values � specify

4	����
��� �����7 Fundamental � F
3rd overtone � 3
5th overtone � 5
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 ���8�
-97
800� (1.80 ~ 2.0MHz) �
500� (>2.0 ~ 2.4MHz) �
300� (>2.4 ~ 3.0MHz) �
150� (>3.0 ~ 3.5MHz) �
120� (>3.5 ~ 4.0MHz) �
100� (>4.0 ~ 4.4MHz) �

80� (>4.4 ~ 6.0MHz) �
50� (>6.0 ~ 9.0MHz) �

30� (>9.0 ~ 36.0MHz) �
40� (25.0 ~ 90.0MHz, 3rd OT) �
70� (60.0 ~ 160MHz, 5th OT) �
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 ���8��97 7pF max �

:��� �7 ±3ppm max first year �

(�	�����"����"��7 100µW �


