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		  Datasheet File OCR Text:


		  all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 9 ds 10/2007 h heat resistant, please check availlability hochtemperaturbest?ndig, lieferm?glichk eiten auf anfrage 0 p 37 w f s g1 ... - p s no. of contacts / p olzahl shell size / geh?usegr??e 09 1 15 2 25 37 50 3 4 5 pi n contacts / stiftk ontakte solder pot / l?ttopf straight pcb termination / leiterplattenanschluss, gerade wire -wrap / wire w rap right angled pcb termination / leiterplattenanschluss, abgewink elt machined contacts / gedrehte k ontakte stamped contacts / gestanzte k ontakte for more contacts see page 16 onwards / w eitere k ontakte siehe seite 16 ff . sock et contacts / buchsenk ontakte contact design (e. g. ) / k ontaktvariante (z. b.) contact t ype / k ontaktart series p refix / serienbezeichnung insulator / isolierk?rper mounting t ype / befestigungsarten m w t z ts zs standard = thermoplastic / thermoplast standard / standard p olyester glass filled, zinc plated shell, pin connectors without dimples p olyester , glasfaserverst?rkt, geh?useoberfl?che verzinkt, stiftsteckverbinder ohne k ontaktnoppen clinch nut 4-40 unc (see page 59) / einnietmutter 4-40 unc (siehe seite 59) clinch nut m3 (see page 59) / einnietmutter m3 (siehe seite 59) clinch nut 4-40 unc, self locking (see page 59) einnietmutter 4-40 unc, selbstsichernd (siehe seite 59) clinch nut self locking (see page 59) m3, einnietmutter m3, selbstsichernd (siehe seite 59) float mounted (see page 15) / schwimmend (siehe seite15) 1 4 5 s direction of right angled contacts / richtung der abgewink elten k ontakte p erformance classes a vailable in accordance with din 41652 / lieferbare gtestufen nach din 41652 standard / standard standard insulator / standardisolierk?rper fm insulator / fm-isolierk?rper r everse (not available with stamped contacts) / revers (nicht mit gestanzten k ontakten m?glich) r = 500 = contact cycles p erformance class 1 / / steckzyklen gtestufe 1 = 200 = contact cycles p erformance class 2 / / steckzyklen gtestufe 2 = 5 0 = contact cycles p erformance class 3 / / steckzyklen gtestufe 3 pi n connector with dimples / stiftsteckverbinder mit k ontaktnoppen al l c onnectors are in accordance with the standard s o f performance class 1; no performance class number necessary! 1 m icroinches) au over ni ) ( ( 5 1. 3  m alle steckverbinder erfllen die anforderunge n d er gtestufe 1; t ypenbezeichnung ohne gtestufen! (1,3 m au ber ni ) g2 g1 g3 modifications / modifikationen 0 no performance classes! / keine gtestufen! straight pcb termination / leiterplattenanschluss, gerade 14 d-sub standard connectors d-sub standard steckverbinder  ordering code bestellschlssel ul recognized file no. 18813

 10 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 materials and platings materialien und oberfl?chen shell steel geh?use stahl type / type f f h fm insulator polyester, glass filled  (ul94v-0), white polyester, heat resistant, glass filled (ul94v-0), natural polyester, glass filled (ul94v-0), green isolierk?rper polyester, glasfaserverst?rkt (ul94v-0), wei? polyester, hochtemperaturbest?ndig, glasfaserverst?rkt (ul94v-0), natur polyester, glasfaserverst?rkt (ul94v-0), grn relative temperature index according  to ul 746 b 125 c (257 f) 150 c (302 f) 130 c (266 f) r el. temperaturindex nach ul 746 b heat deflection temperature limit  according to din 53461 hdt/a 200 c (392 f) ? 255 c ( ? 491 f) 210 c (410 f) formbest?ndigkeitstemperatur nach  din 53461 hdt/a sub temperature limit  -55 c (-67 f)  -55 c (-67 f)  -55 c (-67 f) untere grenztemperatur shell plating (standard) tin plated over nickel yellow chromate over zinc plating not rohs compliant geh?useoberfl?che (standard) verzinnt ber nickel verzinkt und gelb chromatiert nicht rohs konform shell (standard) pin connector shell with dimples pin connector shell without dimples geh?use (standard) stiftsteckverbindergeh?use mit kontaktnoppen stiftsteckverbindergeh?use ohne  kontaktnoppen shell (k120) tin plated over nickel, pin connector  shell with  dimples geh?use (k120) verzinnt ber nickel,  stiftsteckverbindergeh?use mit kontaktnoppen shell (k121) tin plated over nickel, pin connector  shell without  dimples geh?use (k121) verzinnt ber nickel,  stiftsteckverbindergeh?use ohne kontaktnoppen contact material copper alloy kontaktmaterial kupfer-legierung technical data technische daten mechanical data mechanische daten mechanical data mechanische daten mating force per signal contact d steckkraft pro signalkontakt 3,4 n unmating force per signal contact t ziehkraft pro signalkontakt 0,2 n max. torque * 40 ncm (0,295 ft.lb.) max. anzugsmoment * 40 ncm * not for locking screws * nicht fr verriegelungsschrauben materials and platings materialien und oberfl?chen electrical data elektrische daten electrical data elektrische daten current rating at room temperature  5 a maximale stromst?rke bei raumtemperatur test voltage between 2 contacts / shell and contact 1200 v  / 1 min.  prfspannung zwischen 2 kontakten bzw. kontakt und geh?use meets transition resistance requirements per contact pair in line with din 41652: erfllt bergangswiderstand pro kontaktpaar nach din 41652 fr: - straight contacts  / gerade kontakte d  10 m : - right angled contacts  / abgewinkelte kontakte d  25 m : - right angled contacts - 50 way  / abgewinkelte kontakte bei 50 polen d  35 m : insulation resistance between contacts t isolationswiderstand kontakt / kontakt  5000 m : volume resistivity 10 16 spezifischer durchgangswiderstand :  cm dielectric strength 50 kv / mm spezifische durchschlagsfestigkeit

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 11 ds 10/2007 contact arrangements polbilder face view of pin connector blick auf steckseite stiftsteckverbinder face view of socket connector blick auf steckseite buchsensteckverbinder technical data technische daten modifications modifikationen all fct d-sub connectors (including crimp versions etc.) are available in many different combinations of materials and platings. for example, shells can  be supplied in a non C magnetic version made of brass, which can be electroless nickel, or gold plated for use in aerospace technology. alle fct d-sub steckverbinder (auch crimp versionen, usw.) sind in vielen verschiedenen material- und oberfl?chenkombinationen erh?ltlich. so z. b.  geh?use in nichtmagnetischer ausfhrung aus messing bzw. chemisch vernickelte oder vergoldete geh?use fr luft- und raumfahrtanwendungen. shell size number of contacts pin connector, connecting side geh?usegr??e polzahl stiftsteckverbinder, ansicht steckseitig 1 9 2 15 3 25 4 37 5 50

 12 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 shell size no. of contacts a b c d e f g geh?usegr??e polzahl 0,4 - 0,2 0,15 -0,2 0,4 0,3 0,3 (0.016) (- 0.008) (0.006) (-0.008) (0.016) (0.012) (0.012) 1 9 30,8 16,4 25,0 8,0 12,5 10,8 19,3 (1.213) (0.646) (0.984) (0.315) (0.492) (0.425) (0.760) 2 15 39,1 24,7 33,3 8,0 12,5 10,8 27,5 (1.539) (0.972) (1.311) (0.315) (0.492) (0.425) (1.083) 3 25 53,0 38,5 47,04 8,0 12,5 10,8 41,3 (2.087) (1.516) (1.852) (0.315) (0.492) (0.425) (1.626) 4 37 69,3 54,9 63,5 8,0 12,5 10,8 57,7 (2.728) (2.161) (2.500) (0.315) (0.492) (0.425) (2.272) 5 50 66,9 52,5 61,1 10,8 15,4 13,7 55,3 (2.634) (2.067) (2.406) (0.425) (0.606) (0.539) (2.177) shell size no. of contacts a b c d e f g geh?usegr??e polzahl 0,4 +0,2 0,15 +0,2 0,4 0,3 0,3 (0.016) (+0.008) (0.006) (+0.008) (0.016) ( 0.012) (0.012) 1 9 30,8 16,9 25,0 8,2 12,5 10,8 19,3 (1.213) (0.665) (0.984) (0.323) (0.492) (0.425) (0.760) 2 15 39,1 25,2 33,3 8,2 12,5 10,8 27,5 (1.539) (0.992) (1.311) (0.323) (0.492) (0.425) (1.083) 3 25 53,0 38,9 47,04 8,2 12,5 10,8 41,3 (2.087) (1.531) (1.852) (0.323) (0.492) (0.425) (1.626) 4 37 69,3 55,3 63,5 8,2 12,5 10,8 57,7 (2.728) (2.177) (2.500) (0.323) (0.492) (0.425) (2.272) 5 50 66,9 52,8 61,1 11,0 15,4 13,7 55,3 (2.634) (2.079) (2.406) (0.433) (0.606) (0.539) (2.177) 1 0  0.248 -0,25 0.8 +0.2 +0.2 0.031 6.3 -0,25 11.6 0.457 b a 0.004 3.1 0.1 0.122 d f g e c shell dimensions geh?useabmessungen stiftsteckverbindergeh?use pin connector shell buchsensteckverbindergeh?use socket connector shell

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 13 ds 10/2007 0.2 0.008 0.087 2.2 0.016 0.4 0.161 4.1 0.4 0.016 2.9 0.10 0.114 0.004 0.087 2.2 0.008 0.2 4.1 0.161 0.016 0.4 0.4 0.016 2.9 0.10 0.114 0.004 panel cut-out montageausschnitt standard, front mounted float, front mounted (series fw) standard, frontseitig montiert schwimmend, frontseitig montiert (baureihe fw) shell size a b c geh?usegr??e 0,2 (0.008) 0,1 (0.004) 0,2 (0.008) 1 22,2 (0.874) 25,0 (0.984) 12,3 (0.484) 2 30,5 (1.201) 33,3 (1.311) 12,3 (0.484) 3 44,3 (1.744) 47,0 (1.850) 12,3 (0.484) 4 60,7 (2.390) 63,5 (2.500) 12,3 (0.484) 5 58,3 (2.295) 61,1 (2.406) 15,1 (0.594) shell size mounting ? d geh?usegr??e befestigung 0,05 (0.002) 1 - 5 standard / standard 3,1 (0.122) 1 - 5 float mounted / schwimmend 2,2 (0.087) rear mounted rckseitig montiert float, rear mounted (series fw) schwimmend, rckseitig montiert (baureihe fw) standard, rear mounted standard, rckseitig montiert frontseitig montiert front mounted shell size a b c geh?usegr??e 0,2 (0.008) 0,1 (0.004) 0,2 (0.008) 1 20,5 (0.807) 25,0 (0.984) 11,4 (0.449) 2 28,8 (1.134) 33,3 (1.311) 11,4 (0.449) 3 42,5 (1.673) 47,0 (1.850) 11,4 (0.449) 4 59,1 (2.327) 63,5 (2.500) 11,4 (0.449) 5 56,3 (2.217) 61,1 (2.406) 14,1 (0.555) shell size mounting ? d geh?usegr??e befestigung 0,05 (0.002) 1 - 5 standard / standard 3,1 (0.122) 1 - 5 float mounted / schwimmend 2,2 (0.087)

 1 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 tilt angle for connector mating schr?glage zur steckrichtung pulling range fangbereich mounting and mating instructions  montage- und steckhinweise   dimension for safe contact area ma? fr sicheren kontaktbereich

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 15 ds 10/2007 mounting combinations befestigungsm?glichkeiten figure 1 figure 3 abbildung 3 figure 5 abbildung 5 figure  abbildung 6 figure  abbildung 4 abbildung 1 figure 2 abbildung 2 combinations kombinationsm?glichkeiten figure pin socket abbildung stift buchse 1 standard standard 2 standard standard 3 standard float mounted schwimmend 4 standard float mounted schwimmend 5 float mounted schwimmend float mounted schwimmend 6 float mounted schwimmend float mounted schwimmend

 1 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 straight pcb termination ? 0.  mm (? 0.02) gerader leiterplattenanschluss ? 0,6 mm straight pcb termination ? 0.7  mm (? 0.030) gerader leiterplattenanschluss ? 0,76 mm wire-wrap termination   0.   mm  (    0.02 ) wire wrap anschluss   0,6 mm straight pcb termination ? 1.0 mm (? 0.039 ) gerader leiterplattenanschluss ? 1,0 mm no compliant pressfit termination   0.8 mm (  0.031) massiver einpressanschluss   0,8 mm for pcb thickness 1.6 mm (0.063) fr leiterplattenst?rke 1,6 mm straight signal contacts gerade signalkontakte stamped contacts with solder pot termination awg 20  gestanzter kontakt mit l?ttopfanschluss awg 20 kontaktlamellenanschluss line contact termination solder pot termination awg 20 l?ttopfanschluss awg 20

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 17 ds 10/2007 pin contact on request stiftkontakt auf anfrage spacing 2.5 mm (0.100), ? 0. mm (? 0.02) reihenabstand 2,54 mm, ? 0,6 mm right angled signal contacts (pcb termination) abgewinkelte signalkontakte (leiterplattenanschluss)

 18 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 spacing 2.5 mm (0.100), ? 0. mm (? 0.02), short plug reihenabstand 2,54 mm, ? 0,6 mm, verkrzte steckseite spacing 2.5 mm (0.100), ? 0.7 mm (? 0.030 ) reihenabstand 2,54 mm, ? 0,76 mm spacing 2.5 mm (0.100), stamped contact reihenabstand 2,54 mm, gestanzter kontakt spacing 2.8 mm (0.112), ? 0. mm (? 0.02)  reihenabstand 2,84 mm, ? 0,6 mm spacing 2.8 mm (0.112), ? 0.7 mm (? 0.030) reihenabstand 2,84 mm, ? 0,76 mm spacing 2.8 mm (0.112), ? 0. mm (? 0.02) reihenabstand 2,84 mm, ? 0,6 mm right angled signal contacts (pcb termination) abgewinkelte signalkontakte (leiterplattenanschluss) available as a pin contact only nur als stiftkontakt verfgbar pin contact on request stiftkontakt auf anfrage only in combination with plastic brackets. nur in verbindung mit kunststoffbefestigungswinkel.

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 19 ds 10/2007 stiftsteckverbinder, 25-polig, abgewinkelter leiterplattenanschluss  (entgegengesetzt), reihenabstand 2,54 mm, ? 0,6 mm, gtestufe 1. f25p5rg1 pin connector, 25 contacts, right angled pcb termination (reversed),  spacing 2.54 mm (0.100), ? 0.6 mm (? 0.024), performance class 1: f25p5rg1 pin connector, 25 contacts, right angled pcb termination, spacing  2.54 mm (0.100), ? 0.6 mm (? 0.024), performance class 1: f25p5g1 stiftsteckverbinder, 25-polig, abgewinkelter leiterplattenanschluss,  2,54 mm reihenabstand, ? 0,6 mm, gtestufe 1: f25p5g1 direction of right angled signal contacts richtung der abgewinkelten signalkontakte standard standard reverse revers ordering example bestellbeispiel ordering example bestellbeispiel

 20 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 0 1.40 0.055 4.14 0.163 6.91 0.272 9.68 0.381 0.815 20.70 15.19 0.598 0.489 12.42 0.652 16.56 0 2.77 0.109 5.54 0.218 8.28 0.326 11.05 0.435 13.82 0.544 17.96 0.707 19.33 0.761 22.10 0.870 30.55 1.203 0.112 2.84 0.100 2.54 0.112 2.84 2.54 0.100 1 0.039 0 2.74 0.108 0.492 12.50 0 1.37 0.054 4.11 0.162 5.49 0.216 1 0.039 2.54 0.100 2.84 0.112 0 1.37 0.054 4.11 0.162 6.86 0.270 9.60 0.378 0 2.74 0.108 5.49 0.216 8.23 0.324 16.65 0.656 2.54 0.100 0.039 1 2.84 0.112 0 2.77 0.109 5.54 0.218 8.28 0.326 11.05 0.435 13.82 0.544 16.56 0.652 0 1.40 0.055 4.14 0.163 6.91 0.272 9.68 0.381 12.42 0.489 15.19 0.598 23.52 0.926 2.84 0.112 0.100 2.54 1 0.039 0 2.77 0.109 5.54 0.218 8.28 0.326 11.05 0.435 13.82 0.544 16.56 0.652 0 1.40 0.055 4.14 0.163 6.91 0.272 19.33 0.761 22.10 0.870 24.84 0.978 9.68 0.381 12.42 0.489 15.19 0.598 0.815 20.70 0.924 23.47 17.96 0.707 31.75 1.250 2.84 0.112 0.100 2.54 1 0.039 row spacing reihenabstand right angled contacts straight contacts abgewinkelte kontakte gerade kontakte 2.54 mm (0.100"), except for contact design  nos. 12, 41 and 69, here: 2.84 mm (0.112") 2,84  mm 2,54 mm, au?er bei den kontaktvarianten 12 ,41 und 69, dort: 2,84 mm (0.112) for the diameter of assembly drillings, please see assembly parts page 62 onwards. fr die durchmesser der montagebohrungen siehe anbauteile ab seite 62. pcb hole patterns according to din 41652 leiterplattenlochbilder nach din 41652 9 contacts 9-polig 15 contacts 15-polig 25 contacts 25-polig 37 contacts 37-polig 50 contacts 50-polig
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