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		  Datasheet File OCR Text:


		   marquage modle  capacit - tolrance t ension nominale intensit efficace date - code  marking model  capacitance - tolerance rated voltage rms current date - code  exemple de codification   la commande  dilectrique p olypropylne mtallis   t echnologie autocicatrisable enrob polyester obtur rsine enrobage auto-extinguible  applications condensateurs moyenne  puissance, accord moyenne  frquence, filtrage fort courant, protection des semi-conducteurs  dielectric metallized polypropylene   t echnology self-healing polyester wrapped resin sealed flame retardant sealed  applications medium power capacitor,  medium frequency tuning,  high current filtering,  semi-conductor protection pp 44 a2 condensateurs polypropylne mtallis metallized polypropylene capacitors   how to order  pp 44 a2 100 f  10 % 1 000 v t ype appellation  commerciale capacitance capacit capacitance tolerance t olrance sur capacit rated voltage (v dc ) t ension nominale  ( v cc ) 47  caractristiques gnrales   general characteristics t emprature d'utilisation ?40? + 100? operating temperature t angente de langle de pertes  1 khz x 10.10 ? dissipation factor at 1 khz rsistance d'isolement sous 500 v cc x 3 000 m ? . ? insulation resistance under 500 v cc t ension de tenue 1,5 u rc / 10 s w ithstand voltage inductance srie parasite x 10 nh parasit series inductance dcroissance de la tension u rc ou u ra decrease of the rated voltage en fonction de la temprature  1,67 % / c u rc or u ra  versus temperature entre 70c et 100c between 70c and 100c autres caractristiques  voir page 34 for other characteristics see page 34 d x  2 m 8 x 8  18 h pp 44 a 2 (1) i ra : courant efficace admissible en ampres pour une temprature de 50c (2) i 2 t : courant impulsionnel en a 2 s (1) i ra : permitted rms current in amperes for a temperature of 50c (2) i 2 t : pulse current in a 2 s  v aleurs de capacit et de tension   capacitance values and rated voltage t oute valeur intermdiaire est excute dans les dimensions de la valeur immdiatement suprieure any intermediate value is made in the dimensions of the next higher value tolrances sur capacit / capacitance    tolerances      20%       10%      5%  600 v cc 160 v ca d h  i ra   i 2 t    (1)   (2) 750 v cc 200 v ca d h  i ra   i 2 t    (1)   (2) 900 v cc 250 v ca d h  i ra   i 2 t    (1)   (2) 1 000 v cc    300 v ca d h  i ra   i 2 t    (1)   (2) 1 200 v cc    350 v ca 14 00 v cc    400 v ca 1 800 v cc    450 v ca 24 00 v cc    550 v ca 25 f 50 75 100 150 200 300 83 42 100 170 81 62 100 150 83 78 100 170 74 42 80 67 73 62 75 60 87 62 100 135 85 78 100 120 64 42 50 24 63 62 45 22 75 62 70 49 85 62 90 87 87 78 90 97 74 42 55 33 72 62 50 30 86 62 80 67 84 78 75 58 12 f 20 25 33 50 75 87 42 70 54 83 62 65 43 84 78 65 46 75 62 55 34 86 78 75 67 80 62 55 31 87 62 65 48 84 78 60 42 82 62 45 20 87 78 50 27 max  2 max  2 max  2 max  2 couple de serrage max. 10 n.m / tightening torque 10 n.m
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