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		  Datasheet File OCR Text:


		  schurter gmbh ? tel.: ++ 49 7642 682 0 ? fax: ++49 7642 8820 ? e-mail: info@schurter.de ? internet:  www.schurter.de lfm (with t1 led) lfm (mit 3mm led) ausfhrungen models abmessungen dimensions technische daten / technical data 1. elektrische kennwerte / electrical data 2. sonstige kennwerte / other data l?tbarkeit / solderability max. 2s  235 c    ( iec 68 2-20 test ta methode 1 ) l?tw?rmebest?ndigkeit / soldering heat resistance  max. 5s  350 c    ( iec 68 2-20 test tb methode 1b ) umgebungstemperatur / ambient temperature -25c ... + 55c lagertemperatur / storage temperature -55c ... +100c schutzklasse / degree of protection ip 40 3. werkstoffe / materials messing verchromt  / brass chromium-plated technische daten der led 0925.0029/30/67 siehe s.100/101  / technical data led 0925.0029/30/67 see p.100/101 stromaufnahme / current input geh?use / body kupfer verzinnt  / copper tinned l?tanschlsse / solder terminals messing vernickelt  / brass nickel-plated mutter / nut 10 ma mit vorwiderstand  / with built-in resistor 4. montageart / mounting type frontplattenmontage mit l?tanschlssen  / frontpanel mounting with solder terminals frontplattenbohrung frontpanel drilling mit vor- widerstand with built-in resistor ohne vor- widerstand without built-in resistor innenreflektor internal reflector

 schurter gmbh ? tel.: ++ 49 7642 682 0 ? fax: ++49 7642 8820 ? e-mail: info@schurter.de ? internet:  www.schurter.de internal reflector lfm (with t1 led)  innenreflektor lfm (mit 3mm led)  ausfhrungen models artikelnummer part number gewnschte farbe ankreuzen  select your colour 0035.4104 rot red 0035.4105 grn green 0035.4106 gelb yellow 0035.4107 rot red 0035.4108 grn green 0035.4109 gelb yellow mit vorwiderstand with built-in resistor geh?use verchromt farbe der led colour of led 12v 24v 0035.4204 rot red 0035.4205 grn green 0035.4206 gelb yellow 0035.4207 rot red 0035.4208 grn green 0035.4209 gelb yellow 0035.0741 rot red 0035.0742 grn green 0035.0743 gelb yellow mit vorwiderstand with built-in resistor geh?use schwarz matt farbe der led colour of led 12v 24v varianten variations ohne vorwiderstand without built-in resistor farbe der led colour of led geh?use verchromt body chrome plated 0035.0746 rot red 0035.0747 grn green 0035.0748 gelb yellow ohne vorwiderstand without built-in resistor farbe der led colour of led geh?use schwarz matt zubeh?r accessories federscheibe spring lock washer 0638.1005 body black dull body chrome plated body black dull

 schurter gmbh ? tel.: ++ 49 7642 682 0 ? fax: ++49 7642 8820 ? e-mail: info@schurter.de ? internet:  www.schurter.de 96 lfm (with t1 3/4 led)  ip 67 lfm (mit 5mm led)  ip 67  ausfhrungen models abmessungen dimensions technische daten / technical data 1. elektrische kennwerte / electrical data 2. sonstige kennwerte / other data l?tbarkeit / solderability max. 2s  235 c    ( iec 68 2-20 test ta methode 1 ) l?tw?rmebest?ndigkeit / soldering heat resistance  max. 5s  350 c    ( iec 68 2-20 test tb methode 1b ) umgebungstemperatur / ambient temperature -25c ... +55c lagertemperatur / storage temperature -55c ... +100c schutzklasse / degree of protection ip 67 3. werkstoffe / materials messing verchromt  / brass chromium-plated technische daten der led 0925.0059/60/61 siehe s.100/101  / technical data led 0925.0059/60/61 see p.100/101 stromaufnahme / current input geh?use / body kupfer verzinnt  / copper tinned l?tanschlsse / solder terminals messing vernickelt  / brass nickel-plated mutter / nut nitril kautschuk  / nitril rubber dichtung / sealing 10 ma mit vorwiderstand  / with built-in resistor 4. montageart / mounting type frontplattenmontage mit l?tanschlssen  / frontpanel mounting with solder terminals frontplattenbohrung frontpanel drilling mit vor- widerstand with built-in resistor ohne vor- widerstand without built-in resistor mit vor- widerstand with built-in resistor ohne vor- widerstand without built-in resistor innenreflektor internal reflector au?enreflektor outside reflector

 schurter gmbh? tel.: ++ 49 7642 682 0? fax: ++49 7642 8820? e-mail: info@schurter.de? internet:  www.schurter.de internal reflector lfm (with t13/4 led)  ip 67 innenreflektor lfm (mit 5mm led)  ip 67 ausfhrungen models artikelnummer part number gewnschte farbe ankreuzen  select your colour 0035.0604 rot red 0035.0605 grn green 0035.0606 gelb yellow 0035.0607 rot red 0035.0608 grn green 0035.0609 gelb yellow 0035.0644 rot red 0035.0645 grn green 0035.0646 gelb yellow 0035.0647 rot red 0035.0648 grn green 0035.0649 gelb yellow 0035.0721 rot red 0035.0722 grn green 0035.0723 gelb yellow varianten variations 0035.0726 rot red 0035.0727 grn green 0035.0728 gelb yellow 0638.1004 mit vorwiderstand with built-in resistor geh?use verchromt farbe der led colour of led 12v 24v mit vorwiderstand with built-in resistor geh?use schwarz matt farbe der led colour of led 12v 24v ohne vorwiderstand without built-in resistor farbe der led colour of led geh?use verchromt body chrome plated ohne vorwiderstand without built-in resistor farbe der led colour of led geh?use schwarz matt zubeh?r accessories federscheibe spring lock washer body black dull body chrome plated body black dull

 schurter gmbh ? tel.: ++ 49 7642 682 0 ? fax: ++49 7642 8820 ? e-mail: info@schurter.de ? internet:  www.schurter.de outside reflector lfm (with t1 3/4 led)  ip 67 au?enreflektor lfm (mit 5mm led)  ip 67  ausfhrungen models artikelnummer part number gewnschte farbe ankreuzen  select your colour 0035.0624 rot red 0035.0625 grn green 0035.0626 gelb yellow 0035.0627 rot red 0035.0628 grn green 0035.0629 gelb yellow 0035.0664 rot red 0035.0665 grn green 0035.0666 gelb yellow 0035.0667 rot red 0035.0668 grn green 0035.0669 gelb yellow 0035.0731 rot red 0035.0732 grn green 0035.0733 gelb yellow varianten variations 0035.0736 rot red 0035.0737 grn green 0035.0738 gelb yellow 0638.1004 mit vorwiderstand with built-in resistor geh?use verchromt farbe der led colour of led 12v 24v mit vorwiderstand with built-in resistor geh?use schwarz matt farbe der led colour of led 12v 24v ohne vorwiderstand without built-in resistor farbe der led colour of led geh?use verchromt body chrome plated ohne vorwiderstand without built-in resistor farbe der led colour of led geh?use schwarz matt zubeh?r accessories federscheibe spring lock washer body black dull body chrome plated body black dull
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