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		  Datasheet File OCR Text:


		  42 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 d-sub crimp connectors d-sub crimp steckverbinder ordering code bestellschlssel ul recognized file no. 168813

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 43 ds 10/2007 materials and platings materialien und oberfl?chen series /  baureihe fl fu insulator black thermoplastic, glass filled, (ul94v-0) green, thermoplastic, glass filled (ul94v-0) isolierk?rper schwarz, thermoplast, glasfaserverst?rkt,  (ul94v-0)  grn, thermoplast, glasfaserverst?rkt, (ul94v-0) relative temperature index according to ul 746 b 115 c (239 f) 130 c (266 f) rel. temperaturindex nach ul 746 b heat deflection temperature limit according to  din 53461 hdt/a 185 c (365 f) 197 c (386,6 f) formbest?ndigkeitstemperatur nach din  53461 hdt/a sub temperature limit  -55 c (-67 f) untere grenztemperatur shell steel geh?use stahl shell plating (standard) yellow chromate over zinc plating, pin connector shell without dimples not rohs compliant! geh?useoberfl?che (standard) verzinkt und gelb chromatiert, stiftsteckverbindergeh?use ohne kontaktnoppen nicht rohs konform! mechanical data mechanische daten mating force per signal contact d steckkraft pro signalkontakt 3,4 n unmating force per signal contact t ziehkraft pro signalkontakt 0,2 n maximum sized suitable cable outer diameter  ? maximal verwendbarer kabelau?endurchmesser 2,2 mm ( ? 0.087) technical data technische daten electrical data elektrische daten materials and platings materialien und oberfl?chen mechanical data mechanische daten electrical data elektrische daten current rating  5 a maximale stromst?rke test voltage between 2 contacts / shell and contact 1200 v / 1 min.  prfspannung zwischen 2 kontakten bzw. kontakt und geh?use meets transitional resistance requirements per contact pair in accordance with: erfllt bergangswiderstand pro kontaktpaar nach:  - mil-c-2430 /  mil-c-24308 d  7,3 m : - din 41652  / din 41652 d  10 m : insulation resistance between contacts t isolationswiderstand kontakt / kontakt 5000 m : volume resistivity (astm-d 257) 10 16 spezifischer durchgangswiderstand (astm-d 257) :  cm dielectric strength 50 kv / mm spezifische durchschlagsfestigkeit

 44 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 shell size a b c d e f g geh?usegr??e 0,4 +0,2 0,15 +0,2 0,4 0,3 0,3 (0.016) (+0.008) ( 0.006) (+0.008) (0.016) (0.012) (0.012) 1 30,8 16,9 25,0 8,2 12,5 10,8 19,3 (1.213) (0.665) (0.984) (0.323) (0.492) (0.425) (0.760) 2 39,1 25,2 33,3 8,2 12,5 10,8 27,5 (1.539) (0.992) (1.311) (0.323) (0.492) (0.425) (1.083) 3 53,0 38,9 47,04 8,2 12,5 10,8 41,3 (2.087) (1.531) (1.852) (0.323) (0.492) (0.425) (1.626) 4 69,3 55,3 63,5 8,2 12,5 10,8 57,7 (2.728) (2.177) (2.500) (0.323) (0.492) (0.425) (2.272) 5 66,9 52,8 61,1 11,0 15,4 13,7 55,3 (2.634) (2.079) (2.406) (0.433) (0.606) (0.539) (2.177) shell dimensions geh?useabmessungen stiftsteckverbindergeh?use pin connector shell uchsensteckverbindergehuse socket connector shell shell size a b c d e f g geh?usegr??e 0,4 -0,2 0,15 -0,2 0,4 0,3 0,3 (0.016) (-0.008) (0.006) (-0.008) (0.016) (0.012) (0.012) 1 30,8 16,4 25,0 8,0 12,5 10,8 19,3 (1.213) (0.646) (0.984) (0.315) (0.492) (0.425) (0.760) 2 39,1 24,7 33,3 8,0 12,5 10,8 27,5 (1.539) (0.972) (1.311) (0.315) (0.492) (0.425) (1.083) 3 53,0 38,5 47,04 8,0 12,5 10,8 41,3 (2.087) (1.516) (1.852) (0.315) (0.492) (0.425) (1.626) 4 69,3 54,9 63,5 8,0 12,5 10,8 57,7 (2.728) (2.161) (2.500) (0.315) (0.492) (0.425) (2.272) 5 66,9 52,5 61,1 10,8 15,4 13,7 55,3 (2.634) (2.067) (2.406) (0.425) (0.606) (0.539) (2.177)

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 45 ds 10/2007 contact type tool kontakttyp werkzeug for use with contact types: fk20s18, fk20p, fk20s, fk20p26, fk20s26 hand crimp tool m22520/2-01 and positioner m22520/2-08 fr kontakttypen: fk20s18, fk20p, fk20s, fk20p26, fk20s26 handcrimpzange m22520/2-01 und einsatz m22520/2-08 for use with contact types: fk20pl18, fk20sl18, fk20pl, fk20sl, fk20pl26, fk20sl26 hand crimp tool m22520/2-01 and positioner k761 or hand crimp tool including positioner 2761 fr kontakttypen: fk20pl18, fk20sl18, fk20pl, fk20sl, fk20pl26, fk20sl26 handcrimpzange m22520/2-01 und einsatz k761 oder handcrimpzange inklusive einsatz 2761 fk20sl-08v_0100 fk20sl-08v   crimp socket contact for wire size 20 - 24,            plating 0.8 m (31 microinches) au over ni.   crimpbuchsenkontakt fr drahtgr??e awg  20 - 24,  oberfl?che 0,8 m au ber ni. _0100   100 pieces are packed in one bag.   100 stck in einem beutel verpackt. wire size (awg) order number mil-no. au (over ni) type drahtgr??e (awg) bestellnummer mil-nummer au ber ni typ 18-22 fk20s18-02v... 0,2 m (8 microinches) socket /  buchse 18-22 fk20pl18-02v... 0,2 m (8 microinches) pin /  stift 18-22 fk20sl18-02v... 0,2 m (8 microinches) socket /  buchse 20-24 fk20p-13v... m24308/11-1, m39029/64-369 1,3 m (51 microinches) pin /  stift 20-24 fk20s-13v... m24308/10-1, m39029/63-368 1,3 m (51 microinches) socket /  buchse 20-24 fk20pl-02v... 0,2 m (8 microinches) pin /  stift 20-24 fk20sl-02v... 0,2 m (8 microinches) socket /  buchse 20-24 fk20pl-08v... 0,8 m (31 microinches) pin /  stift 20-24 fk20sl-08v... 0,8 m (31 microinches) socket /  buchse 26-28 fk20p26-13v... 1,3 m (51 microinches) pin /  stift 26-28 fk20s26-13v... 1,3 m (51 microinches) socket /  buchse 26-28 fk20pl26-02v... 0,2 m (8 microinches) pin /  stift 26-28 fk20sl26-02v... 0,2 m (8 microinches) socket /  buchse machined contacts for crimp connectors gedrehte kontakte fr crimpsteckverbinder stift pin  buchse socket  crimping tools crimpwerkzeuge packing unit verpackungseinheit ordering example bestellbeispiel packing unit (pieces) addition to order number verpackungseinheit (stck) bestellnummernerg?nzung 100 _0100 1000 _1000 5000 _5000 see page 49 siehe seite 49

 46 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 wire size (awg) order number au (over ni) type crimping tools packing unit drahtgr??e bestellnummer au ber ni typ crimpwerkzeuge verpackungseinheit 20-24 p7l 0,1 m pin /  stift f1089 10 strips of 25 pieces in a box (4 microinches) 10 streifen  25 stck in einer schachtel 20-24 s7l 0,1 m socket /  buchse f1089 10 strips of 25 pieces in a box (4 microinches) 10 streifen  25 stck in einer schachtel 20-24 p7lr 0,1 m pin /  stift 10,000 pieces on a reel (4 microinches) auf rolle zu 10.000 stck 20-24 s7lr 0,1 m socket /  buchse 10,000 pieces on a reel (4 microinches) auf rolle zu 10.000 stck 20-24 p7l-k176 0,8 m pin /  stift f1089 10 strips of 25 pieces in a box (31 microinches) 10 streifen  25 stck in einer schachtel 20-24 s7l-k176 0,8 m socket /  buchse f1089 10 strips of 25 pieces in a box (31 microinches) 10 streifen  25 stck in einer schachtel 20-24 p7lr-k176 0,8 m pin /  stift 10,000 pieces on a reel (31 microinches) auf rolle zu 10.000 stck 20-24 s7lr-k176 0,8 m socket /  buchse 10,000 pieces on a reel (31 microinches) auf rolle zu 10.000 stck 20-24 p7lsr-k176 0,8 m pin /  stift f1128 350 pieces on a reel (31 microinches) auf rolle zu 350 stck 20-24 s7lsr-k176 0,8 m socket /  buchse f1128 350 pieces on a reel (31 microinches) auf rolle zu 350 stck 24-28 p7l26 0,1 m pin /  stift f1089 10 strips of 25 pieces in a box (4 microinches) 10 streifen  25 stck in einer schachtel 24-28 s7l26 0,1 m socket /  buchse f1089 10 strips of 25 pieces in a box (4 microinches) 10 streifen  25 stck in einer schachtel 24-28 p7lr26 0,1 m pin /  stift 10,000 pieces on a reel (4 microinches) auf rolle zu 10.000 stck 24-28 s7lr26 0,1 m socket /  buchse 10,000 pieces on a reel (4 microinches) auf rolle zu 10.000 stck 24-28 p7l26-k176 0,8 m pin /  stift f1089 10 strips of 25 pieces in a box (31 microinches) 10 streifen  25 stck in einer schachtel 24-28 s7l26-k176 0,8 m socket /  buchse f1089 10 strips of 25 pieces in a box (31 microinches) 10 streifen  25 stck in einer schachtel 24-28 p7lr26-k176 0,8 m pin /  stift 10,000 pieces on a reel (31 microinches) auf rolle zu 10.000 stck 24-28 s7lr26-k176 0,8 m socket /  buchse 10,000 pieces on a reel (31 microinches) auf rolle zu 10.000 stck 24-28 p7lsr26-k176 0,8 m pin /  stift f1128 350 pieces on a reel (31 microinches) auf rolle zu 350 stck 24-28 s7lsr26-k176 0,8 m socket /  buchse f1128 350 pieces on a reel (31 microinches) auf rolle zu 350 stck stamped contacts for crimp connectors gestanzte kontakte fr crimpsteckverbinder stift pin  buchse socket 

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 47 ds 10/2007 stamped contacts, entry from right side with turn round, wire size (awg)  20-24, 0.1 m (4 microinches) au over ni, type pin, 10,000 pieces on a reel. gestanzte kontakte, zufhrung von der rechten seite mit umlenkung, draht - gr??e 20-24, 0,1 m au ber ni, typ stift, auf rolle zu 10.000 stck. stamped contacts, entry from left side with turn round, wire size (awg)  20-24, 0,1 m (4 microinches) au over ni, type pin, 10,000 pieces on a reel. gestanzte kontakte, zufhrung von der linken seite mit umlenkung, draht - gr??e 20-24, 0,1 m au ber ni, typ stift, auf rolle zu 10.000 stck. version ii: entry from left side with turn round variante ii: zufhrung von der linken seite mit umlenkung version i: entry from right side with turn round (standard) variante i: zufhrung von der rechten seite mit umlenkung (standard) stamped contacts, feed direction and machine setup gestanzte kontakte, zufhrungsrichtung und lage pin:     p7lr stift: pin:     p7lr-v2 stift: addition to order number  for  version ii bestellnummernerg?nzung fr  variante ii -v2 ordering example for crimp contacts on a reel bestellbeispiel fr bandcrimpkontakte ordering example for crimp contacts on a reel bestellbeispiel fr bandcrimpkontakte

 48 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 stamped contacts, entry from left side, wire size (awg) 20-24, 0.1 m  (4 microinches) au over ni, type pin, 10,000 pieces on a reel. gestanzte kontakte, direkte zufhrung von der linken seite, drahtgr??e  20- 24, 0,1 m au ber ni, typ stift, auf rolle zu 10.000 stck. stamped contacts, entry from right side, wire size (awg) 20-24, 0.1 m  (4 microinches) au over ni, type pin, 10.000 pieces on a reel. gestanzte kontakte, direkte zufhrung von der rechten seite, drahtgr??e  20-24, 0,1 m au ber ni, typ stift, auf rolle zu 10.000 stck. stamped contacts, feed direction and machine setup gestanzte kontakte, zufhrungsrichtung und lage version iii: entry from left side variante iii: direkte zufhrung von der linken seite version iv: entry from right side variante iv: direkte zufhrung von der rechten seite pin:     p7lr-v4 stift: addition to order number for  version iv bestellnummernerg?nzung fr  variante iv -v4 pin:     p7lr-v3 stift:  addition to order number  for  version iii bestellnummernerg?nzung fr  variante iii -v3 ordering example for crimp contacts on a reel bestellbeispiel fr bandcrimpkontakte ordering example for crimp contacts on a reel bestellbeispiel fr bandcrimpkontakte

 all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 49 ds 10/2007 order number bestellnummer hand crimp tool m22520/2-01 wire size: awg 18 to awg 28 handcrimpzange positioner m22520/2-08 einsatz drahtgr??e: awg 18 bis awg 28 positioner einsatz k761 tools werkzeuge hand crimp tool f1128 for stamped d-sub contacts on a reel handcrimpzange f1128 fr gestanzte d-sub kontakte auf rollen handcrimpzange m22520/2-01 fr gedrehte kontakte hand crimp tool m22520/2-01 for machined contacts hand crimp tool f1089 for stamped contacts handcrimpzange f1089 fr gestanzte kontakte handcrimpzange 2761 mit crimpeinsatz fr gedrehte kontakte hand crimp tool 2761 with crimp die for machined contacts plastic insertion / removal tool ein- und ausbauwerkzeug aus kunststoff metal insertion / removal tools ein- und ausbauwerkzeuge aus metall order number bestellnummer hand crimp tool with crimp die 2761 wire size: awg 20 to awg 26 drahtgr??e: awg 20 bis awg 26 handcrimpzange mit crimpeinsatz suitable for contact types: see page 45 verwendbar fr kontakttypen: siehe seite 45 order number bestellnummer insertion / removal tool ein- und ausbauwerkzeug m81969/1-02 order number bestellnummer insertion tool dak273 einbauwerkzeug removal tool drk273 ausbauwerkzeug die /  einsatz order number bestellnummer hand crimp tool f1128 wire size: awg 20 to awg 28 drahtgr??e: awg 20 bis awg 28 handcrimpzange for reels of up to 300 pieces fr rollen  300 stck order number bestellnummer hand crimp tool wire size: awg 20 to awg 28 handcrimpzange drahtgr??e: awg 20 bis awg 28 f1089

 50 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 modification no. technical specification modifikationsnummer technische spezifikation contacts shell plating kontakte geh?useoberfl?che  without contacts tin plated over nickel, pin connector shell with dimples verzinnt ber nickel,  stiftsteckverbindergeh?use mit  kontaktnoppen ohne kontakte ...0970 ...1475 zinc plating, not rohs compliant verzinkt, nicht rohs konform fu connectors are fitted with an insulator for a higher contact retention strength (  50n) and improved heat resistance (up to 130 oc (266 of) as required  by ul). they fully meet the requirements of mil c-24308, but are supplied with a plastic spring contact retention system for signal contacts. discrepancies in diameter to mil: insulator depth 10.8 mm (4.25) (mil-specification 9.5 mm (3,75) max.). fu-steckverbinder sind mit einem isolierk?rper fr h?here kontakthaltekraft  (  50n) und bessere temperaturbest?ndigkeit (bis 130 oc entsprechend  ul 746  b) ausgefhrt. sie erfllen die anforderungen gem?? der mil c-24308, besitzen jedoch ein plastikfeder-kontakthaltesystem fr signalkontakte. ma?abweichung von der mil: isolierk?rpertiefe 10,8 mm (mil-angabe 9,5 mm max.). fu series (crimp connectors according to mil-c-24308) fu serie (crimpsteckverbinder nach mil-c-24308) shell size number of contacts pin connector socket connector geh?usegr??e polzahl stiftsteckverbinder buchsensteckverbinder 1 9 fu09p7 fu09s7 2 1 5 fu15p7 fu15s7 3 2 5 fu25p7 fu25s7 4 3 7 fu37p7 fu37s7 5 5 0 fu50p7 fu50s7 contact technical data  technische daten der kontakte illustration:  fu 25p7 connector and contacts abbildung:  fu 25p7 steckverbinder und kontakte contact technical data technische daten der kontakte wire size awg 20 to awg 24 drahtgr??e awg 20 bis awg 24 plating 1.3  m (51 microinches) au over ni oberfl?che 1,3  m au ber ni crimping tools hand crimp tool m22520/2-01 with positioner m22520/2-08 or hand crimp tool 2761 crimpwerkzeuge handcrimpzange m22520/2-01 mit einsatz m22520/2-08 oder handcrimpzange 2761 contacts with machined contacts as standard fk20p... or fk20s... (supplied separately, not mounted) kontakte serienm??ig mit gedrehten kontakten fk20p... bzw. fk20s... (als beipack, nicht montiert)

 mouser electronics    authorized distributor      click to view pricing, inventory, delivery & lifecycle information:         molex:     ? fk20s-13v_0100? fk20p-13v_0100? fl25p7-k120? fl25s7-k121? fk20pl-02v_0100? fk20sl18-02v_0100? fl09p7-k120? fl09s7-k121? fl37p7-k120? fl37s7-k121? fl15p7-k120? fl15s7-k121? fl50s7-k121? fl50p7- k120? fl09p7-k121? fk20pl-08v-5000
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