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		  Datasheet File OCR Text:


		  bzt52b2v4 ... bzt52b39 (500 mw  2%) bzt52b2v4 ... bzt52b39  (500 mw  2%) surface mount silicon planar zener diodes silizium-planar-zener-dioden fr die oberfl?chenmontage version 2012-11-08 dimensions - ma?e [mm] maximum power dissipation maximale verlustleistung 500 mw nominal z-voltage nominale z-spannung 2.4...39 v plastic case kunststoffgeh?use ~sod-123 weight approx. gewicht ca. 0.01 g standard packaging taped and reeled standard lieferform gegurtet auf rolle tandard zener voltage tolerance is graded to the international e 24 standard (~   5%). the devices bzt52b2v4...bzt52b39 are specially selected to  ~   2% tolerance. other voltage tolerances and zener voltages on request. die standard-toleranz der z-spannung ist gestuft nach der internationalen reihe e 24 (~ 5%). die reihe  bzt52b2v4...bzt52b39  ist eine sonderselektion mit ~   2% toleranz. andere toleranzen oder zener-spannungen auf anfrage. maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte bzt52-series power dissipation  C  verlustleistung t a  = 25c p tot 500 mw  1 ) operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 300 k/w  1 ) thermal resistance junction to terminal w?rme widerstand sperrschicht C anschluss r tht < 240 k/w zener voltages see table on next page C zener-spannungen siehe tabelle auf der n?chsten seite marking  C  stempelung bzt52b2v4 = 9c bzt52b6v2 = 9r bzt52b16 = 0h bzt52b2v7 = 9d bzt52b6v8 = 9x bzt52b18 = 0j bzt52b3v0 = 9e bzt52b7v5 = 9y bzt52b20 = 0k bzt52b3v3 = 9f bzt52b8v2 = 9z bzt52b22 = 0m bzt52b3v6 = 9h BZT52B9V1 = 0a bzt52b24 = 0n bzt52b3v9 = 9j bzt52b10 = 0b bzt52b27 = 0p bzt52b4v3 = 9k bzt52b11 = 0c bzt52b30 = 0r bzt52b4v7 = 9m bzt52b12 = 0d bzt52b33 = 0x bzt52b5v1 = 9n bzt52b13 = 0e bzt52b36 = 0y bzt52b5v6 = 9p bzt52b15 = 0f bzt52b39 = 0z 1 mounted on p.c. board with 25 mm 2  copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2  kupferbelag (l?tpad an jedem anschluss) ?  diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 1 . 6  0 . 1 0 . 6  0 . 1 1 . 1  0 . 1 3.8 0.2 type code 2.7 0.1 0 . 1 2

 bzt52b2v4 ... bzt52b39 (500 mw  2%) maximum ratings grenzwerte type typ z-voltage range  1 ) z-spanngs.-bereich  1 ) i zt  = 5ma dynamic resistance diff. widerstand temp. coeffic. of z-voltage der z-spannung reverse volt. sperrspanng. i r  = 100 na z-current  2 ) z-strom  2 ) t a  = 25c v z min  [v] v z max  [v] z zk   [] i zk  [ma]  vz  [10 -4  /c] v r  [v] i zmax  [ma] bzt52b2v4 2.2 2.65 < 100 5 -9...-6 1 (BZT52B9V1 8.85 9.23 < 30 5 +3...+9 6 (
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