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		  Datasheet File OCR Text:


		      dc/dc wandler  dc/dc converter  e6dw alle daten bei nominaler eingangsspannung, volllast und 25 0  umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet.  z  all data at nominal input, full load and 25 0  c ambient temperature, if not marked otherwise.    technische ?nderungen und irrtmer vorbehalten.  z  technical modificationses and mistakes reserved.     mit den angaben im katalog und in den datenbl?ttern werden produkte beschrieben, nicht eigenschaften zugesichert. belastung mit  ?grenzwerten? (einfache kombination) ist zul?ssig ohne bleibende sch?den der produkte.  betrieb der ger?te mit grenzwertbelastung fr l?ngere zeit kann die zuverl?ssigkeit beeintr?chtigen. grenzwerttoleranzen unterl iegen blichen schwankungen.  products are described by information contained in catalogs and data-sheets.it is not be considered as assured qualities.stress es listed under ?maximum rating? (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage.  the operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. limiting value tolerance are subject to usua l fluctuation margins.  stand 19.12.07    seite 1  071219_e6dw - data sheet.doc     deutronicstr. 5, d - 84166 adlkofen  tel:  +49 (0) 8707 920-199,   fax: +49 (0) 8707 1004  e-mail:  sales@deutronic.com   http://www.deutronic.com  e6dw  geregelter dc/dc wandler; weitbereichseingang 2:1  regulated dc/dc converter;  wide range input 2:1                                                 weitbereichseingang 2:1  pi-eingangsfilter  wirkungsgrad bis 82%  24-poliges dil-raster  galvanische trennung 500vdc min.  option h: 3kv  kurzschlussfest  dual version: mindestlast ca. 10%    wide range input 2:1  pi-input filter  efficiency up to 82%  footprint 24-pin dil  input/output isolation 500vdc min.  option h: 3kv  short circuit protection  dual version: minimal load ca. 10%      type  input voltage  output voltage output current input current  efficiency % cat. no.         no load full load                      e6dw12r3,3  9-18vdc  3,3vdc  1000ma  7,5ma  393ma  68  110949 e6dw12r5  9-18vdc  5vdc  1000ma  7,5ma  545ma  76  110950 e6dw12r12  9-18vdc  12vdc  470ma  7,5ma  585ma  80  110951 e6dw12r15  9-18vdc  15vdc  400ma  7,5ma  625ma  80  110952 e6dw12r12-12  9-18vdc  12vdc  230ma  12ma  575ma  80  110953 E6DW12R15-15  9-18vdc  15vdc  190ma  12ma  590ma  80  110954 e6dw24r3,3  18-36vdc  3,3vdc  1000ma  5ma  197ma  70  110948 e6dw24r5  18-36vdc  5vdc  1000ma  5ma  265ma  78  110955 e6dw24r12  18-36vdc  12vdc  470ma  5ma  285ma  82  110956 e6dw24r15  18-36vdc  15vdc  400ma  5ma  305ma  82  110957 e6dw24r12-12  18-36vdc  12vdc  230ma  7,5ma  285ma  81  110958 e6dw24r15-15  18-36vdc  15vdc  190ma  7,5ma  295ma  81  110959 e6dw48r3,3  36-72vdc  3,3vdc  1000ma  2ma  98ma  70  110947 e6dw48r5  36-72vdc  5vdc  1000ma  2ma  133ma  78  110960 e6dw48r12  36-72vdc  12vdc  470ma  2ma  145ma  81  110961 e6dw48r15  36-72vdc  15vdc  400ma  2ma  154ma  81  110962 e6dw48r12-12  36-72vdc  12vdc  230ma  3ma  142ma  81  110963 e6dw48r15-15  36-72vdc  15vdc  190ma  3ma  147ma  81  110964 option:                   file no. e176177    option: h bzw. hm version 

     dc/dc wandler  dc/dc converter  e6dw alle daten bei nominaler eingangsspannung, volllast und 25 0  umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet.  z  all data at nominal input, full load and 25 0  c ambient temperature, if not marked otherwise.    technische ?nderungen und irrtmer vorbehalten.  z  technical modificationses and mistakes reserved.     mit den angaben im katalog und in den datenbl?ttern werden produkte beschrieben, nicht eigenschaften zugesichert. belastung mit  ?grenzwerten? (einfache kombination) ist zul?ssig ohne bleibende sch?den der produkte.  betrieb der ger?te mit grenzwertbelastung fr l?ngere zeit kann die zuverl?ssigkeit beeintr?chtigen. grenzwerttoleranzen unterl iegen blichen schwankungen.  products are described by information contained in catalogs and data-sheets.it is not be considered as assured qualities.stress es listed under ?maximum rating? (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage.  the operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. limiting value tolerance are subject to usua l fluctuation margins.  stand 19.12.07    seite 2  071219_e6dw - data sheet.doc     deutronicstr. 5, d - 84166 adlkofen  tel:  +49 (0) 8707 920-199,   fax: +49 (0) 8707 1004  e-mail:  sales@deutronic.com   http://www.deutronic.com    eingang    input  eingangsspannung siehe tabelle  input voltage   see table    ausgang    outpu t  ausgangsspannung siehe tabelle  output voltage  see table  ausgangsgenauigkeit 2,0% max.  output accuracy  regelabweichung bei last?nderung  single 0,5% / dual  1,0%  load regulation  regelabweichung bei eingangs?nderung  0,5%  line regulation     restwelligkeit 20mhz  3,3v/ 5v: 100 mvpp max.; 12/15v: 1% vpp max.  ripple & noise (p-p) 20mhz  mindest last  dual version: ca. 10%  minimal load      umgebung  environment  arbeitstemperatur  -25c bis +71c ohne derating  71c bis 100c mit derating (-3.5%/c )   ambient temperature operating  - 25c to +71c without derating  71c to 100c with derating (-3.5%/ c)   lagertemperatur -40c~+100c  storage temperature  temperaturkoeffizient 0,05% / c  temperature coefficient  maximale geh?usetemperatur  kunststoff  95c max., kupfer 100c max.  case-temperature max.  plastic 95c max., copper 100c max.  khlung freie konvektion  cooling free air-convection  filterung pi-filter  emi filter  isolationswiderstand  10 9    insulation resistance  schaltfrequenz 150khz min.  switching frequency  kurzschlu?fest dauerkurzschlu?fest   short circuit protected  contin uous short circuit protected  wirkungsgrad siehe tabelle  efficiency see table  isolationsspannung standard  500vdc, min.  insulation voltage standard  isolationsspannung option h  3kvdc, min.  insulation voltage option h                     

     dc/dc wandler  dc/dc converter  e6dw alle daten bei nominaler eingangsspannung, volllast und 25 0  umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet.  z  all data at nominal input, full load and 25 0  c ambient temperature, if not marked otherwise.    technische ?nderungen und irrtmer vorbehalten.  z  technical modificationses and mistakes reserved.     mit den angaben im katalog und in den datenbl?ttern werden produkte beschrieben, nicht eigenschaften zugesichert. belastung mit  ?grenzwerten? (einfache kombination) ist zul?ssig ohne bleibende sch?den der produkte.  betrieb der ger?te mit grenzwertbelastung fr l?ngere zeit kann die zuverl?ssigkeit beeintr?chtigen. grenzwerttoleranzen unterl iegen blichen schwankungen.  products are described by information contained in catalogs and data-sheets.it is not be considered as assured qualities.stress es listed under ?maximum rating? (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage.  the operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. limiting value tolerance are subject to usua l fluctuation margins.  stand 19.12.07    seite 3  071219_e6dw - data sheet.doc     deutronicstr. 5, d - 84166 adlkofen  tel:  +49 (0) 8707 920-199,   fax: +49 (0) 8707 1004  e-mail:  sales@deutronic.com   http://www.deutronic.com      abmessungen      31,8x20,3x10,2mm (bxtxh)  dimensions  geh?use, standard  kunststoff, schwarz  case, standard  plastic, black  geh?use, option m  kupfer, schwa rz, bodenplatte isolierstoff  case, option m  copper, black, non-conductive baseplate  gewicht   12,6 g  weight   montagezubeh?r auf anfrage  mounting accessoires on demand    bottom view see note note:pin size is 0.02"inch (0.5mm)dia  all dimensions in inches (mm) case a tolerances         inches: x.xx= ?  0.02 , x.xxx= ?  0.010 millimeters: x.x= ?  0.5 , x.xx=?  0.25

     dc/dc wandler  dc/dc converter  e6dw alle daten bei nominaler eingangsspannung, volllast und 25 0  umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet.  z  all data at nominal input, full load and 25 0  c ambient temperature, if not marked otherwise.    technische ?nderungen und irrtmer vorbehalten.  z  technical modificationses and mistakes reserved.     mit den angaben im katalog und in den datenbl?ttern werden produkte beschrieben, nicht eigenschaften zugesichert. belastung mit  ?grenzwerten? (einfache kombination) ist zul?ssig ohne bleibende sch?den der produkte.  betrieb der ger?te mit grenzwertbelastung fr l?ngere zeit kann die zuverl?ssigkeit beeintr?chtigen. grenzwerttoleranzen unterl iegen blichen schwankungen.  products are described by information contained in catalogs and data-sheets.it is not be considered as assured qualities.stress es listed under ?maximum rating? (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage.  the operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. limiting value tolerance are subject to usua l fluctuation margins.  stand 19.12.07    seite 4  071219_e6dw - data sheet.doc     deutronicstr. 5, d - 84166 adlkofen  tel:  +49 (0) 8707 920-199,   fax: +49 (0) 8707 1004  e-mail:  sales@deutronic.com   http://www.deutronic.com    pin belegung  / pin assignment              1  2  3  9  10  11  12,13  14  15  16  22  23  24  single  +in  nc  nc  np  -out  +out  -in  +out  -out  np  nc  nc  +in  dual  +in  -out  gnd  np  gnd  +out  -in  +out  gnd  np  gnd  -out  +in            pin belegung  / pin assignment      optionh (3kv)               1  2  3  9  10  11  12,13  14  15  16  22  23  24  single  np  -in  -in  nc  nc  nc  np  +out  nc  -out  +in  +in  np  dual  np  -in  -in  gnd  nc  -out  np  +out  nc  gnd  +in  +in  np            np=no pin  nc=no connection with pin  tp=test point  load  ( % ) 100 50 -25 71 100 (deg. c) a. operating temperature : -25  c to 71  c ---> without derating b. operating temperature : 71  c to 100  c ---> derating (-3.5%/  c) derating curve : -3.5%/  c        
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