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		  Datasheet File OCR Text:


		  sw t ichingthesmartway hsr-0025tsm schaltleistung max. 0,25 schaltstrom max. 0,01 abfallerregung min. 1 schaltzeit max. (inkl. prellen) 0,3 abfallzeit max. 0,2 schaltfrequenz max. 900 resonanzfrequenz typ. 10000 vibrationsfestigkeit  15 shockfestigkeit 75 betriebstemperatur -40 isolationswiderstand min. 9 hsr-0025tsm dauerstrom max. schaltspannung max. spannungsfestigkeit min. durchgangswiderstand max. (neuwert) ansprecherregungsbereich gesamt testspule mikro-smd-reedschalte r magnetische daten (des reedschalters vor dem konfektionieren) betriebsdaten (des reedschalters vor dem konfektionieren) umgebungsbedingungen kontaktform a 10 30 30 0,01 80 500 vdc vac w / va a a vdc m ? ? 2 -  15 091 aw aw kontaktmaterial durel messplatztoleranz 1 125  to +  ms ms hz hz  tc  aw c g g @ 25 c @ 25 c verpackungseinheit (vpe) 200 gewicht pro stck 0,01 gewicht pro vpe 14 g g stck standard aw-bereiche features abmessungen in mm zulassungen bestellbeispiel hsr-0025tsm510 entspricht hsr-0025tsm mit 5 bis 10 aw. ?   p i c   g m b h (50-2000 hz) (1/2 sin 11 ms) lagertemperatur -40 125 c  to +  elektrische daten @ 25 c bestellinformationen position der kontaktpaddel nicht definiert. 24 bis aw 510 bis aw 10 15 bis aw weltkleinster smd-reedschalter kleinste bauform minimale bauh?he ber der  leiterplatte geeignet fr bleifreien l?tprozess geeignet fr automatische bestckung tape & reel verpackung auf wunsch verschiedene magnetische  empfindlichkeitsklassen erh?ltlich pic proximity instrumentation controls kontaktbauelemente gmbh phone   +49 911 99 59 06-0 fax        +49 911 99 59 06-99 rev.: 1.2 hsr0025tsm_ds_d_1.2 info@pic-gmbh.com www.pic-gmbh.com nibelungenstr. 5 a 90530 wendelstein, germany seite 1 von 2

 sw t ichingthesmartway hsr-0025tsm hsr-0025tsm mikro-smd-reedschalte r empfohlenes leiterplatten-layout in mm hsr-0025tsm der schaltabstand des                        kann sich reduzieren, wenn dieser auf ferromagnetischen teilen montiert wird. elektromagnetische einflsse und magnetfelder k?nnen das schaltverhalten des sensors ver?ndern. bemerkungen pic proximity instrumentation controls kontaktbauelemente gmbh phone   +49 911 99 59 06-0 fax        +49 911 99 59 06-99 rev.: 1.2 hsr0025tsm_ds_d_1.2 info@pic-gmbh.com www.pic-gmbh.com nibelungenstr. 5 a 90530 wendelstein, germany seite 2 von 2
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