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		  Datasheet File OCR Text:


		  sw t ichingthesmartway PLS-041B-3PAI schaltleistung max. 10 schaltstrom max. 1 betriebstemperatur -20 PLS-041B-3PAI dauerstrom max. schaltspannung max. spannungsfestigkeit min. gesamtwiderstand max. (neuwert) standard-levelsenso r umgebungsbedingungen kontaktform b 200 140 1,2 240 280 vdc vac w / va a a vdc m ? 80  bis +  c lagertemperatur 80 -30  bis +  c elektrische daten @ 25 c ?   p i c   g m b h dichte des schwimmers typ.* 0,76 empfohlene mindestdichte des mediums dichte des schwimmers + 20% g / cm g / cm 3 3 mechanische daten abmessungen in mm zulassungen verpackungseinheit (vpe) 10 gewicht pro stck 12 gewicht pro vpe 128 g g stck features bestellinformationen * im auslieferungszustand polyamid-geh?use m8-gewinde fr zahlreiche applikationen kundenspezifische ausfhrungen  erh?ltlich pic proximity instrumentation controls kontaktbauelemente gmbh phone   +49 911 99 59 06-0 fax            +49 911 99 59 06-99 rev.: 5.1 pls041b3pai_ds_d_5.1 seite 1 von 2 nibelungenstr. 5 a 90530 wendelstein, germany info@pic-gmbh.com www.pic-gmbh.com

 sw t ichingthesmartway PLS-041B-3PAI PLS-041B-3PAI standard-levelsensor funktionsskizze der schaltabstand des kann sich ver?ndern, wenn dieser auf  ferromagnetischen teilen montiert wird. elektromagnetische einflsse und  magnetfelder k?nnen das schaltverhalten des  levelsensors ebenfalls ver?ndern. pls-041b-3 bemerkungen bei montage mit aufw?rts  gerichtetem steigrohr kehrt sich das  schaltverhalten um. montage materialinformationen material farbe geh?use pa6 schwarz kabel ul 1007, awg 24 , 4 mm abisoliert und verzinnt schwarz muttern pa6, m8 , 1 stck vormontiert schwarz schwimmer pa6-schaum schwarz vergussmasse pu / epoxidharz schwarz dichtring fpm schwarz pic proximity instrumentation controls kontaktbauelemente gmbh phone   +49 911 99 59 06-0 fax            +49 911 99 59 06-99 rev.: 5.1 pls041b3pai_ds_d_5.1 seite 2 von 2 nibelungenstr. 5 a 90530 wendelstein, germany info@pic-gmbh.com www.pic-gmbh.com
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