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		  Datasheet File OCR Text:


		  hd  49723  ant  uk?ad  scalony  du?ej  skali  integracji  hd  49723  ant  jest  procesorem  serw  rys.  80.  struktura  blokowa  i  wyprowadzenia  uk?adu  scalonego  hd  49723  ant 

 zastosowanym  w  magnetowidach  goldstar  ghv-1290  wq,  gold- star  ghv-1291  wq,  goldstar  ghv-1295  wq,  goldstar  ghv-1296  wq,  goldstar  ghy-1297  wq,  goldstar  ghy-1298  wq  i  pochod- iotn  dg3  opi  sl  tog  tn?l  rim  w?  .  w  ff>  ?^tj  to  3$  ????: nych.  sterowany  jest  z  uk?adu  system  contro!  hd  614042  sxxx,  nadzo  uje  i  steruje  obrotami  silnikw  trjfazowych  w  blokach  capstan  motor  i  drutr  mo- tor.  konstrukcja  tych  blokw,  aplikacje  steruj?cych  nimi  uk?adw  scalo  ?ych  oraz  zasada  dzia?ania  nie  odbiega  zasadniczo  od  opisanych  uprzednio.  uk?ad  jako  cz?stotliwo??  odniesienia  wykorzystuje  sygna?  4,43  nfhz  przychodz?cy  z  bloku  video.  zasilany  jest  napi?ciem  stabilizowanym  5  v  analizuj?c  schemat  blokowy  i  uproszczon?  aplikacj?  uk?.  hd  49723  ^nt  (rys.  80  i  rys.  81)  mo?na  zauwa?y?  pozorn?  komplikacj?  jego  wewn?hmcj  struktury  na  rzecz  ograniczania  ilo?ci  aktywnych  elementw  zewn?trz- nych.  znaczny  przyrost  liczebno?ci  wyprowadze  wynika  z  zastosow  ania  rwnoleg?ej  transmisji  informacji  mi?dzy  uk?adami  servo  i  system  eon  troi,  zarwno  przy  pracy  normalnej  jak  i  trikowej.  zmiana  trybu  pracy  polega  na  multipleksowniu  sygna?w  i  przekazywaniu  ich  do  wzmacniaczy  oraz  komparatorw,  wykrywaj?cych  rozkazy  otrzymane  z  uk?adu  nadzoruj?ce- go  (wedle  polece  u?ytkownika  -  zadanych  z  klawiatury  lokalnej  lub  plo- ta).  sygna?y  d.  pg,  d.  fg  i  c.  fg  s?  bardzo  podobne  do  pokazanych  uprzed- nio  (oscylogramy  g  do  m  na  rys.  82),  natomiast  sygna?y  b??dw  (oscyloira- my  d  i  f  na  rys.  82)  wskazuj?  na  przesuni?cie  procesu  ich  u?redniania  do  blokw  silnikw.  informacje  z  meandrw  i  g?owic  umieszczonych  przy  rotorach  silnikw  s?  wzmacniane  i  porwnywane  z  wielko?ciami  zadanymi  przez  impulsy  ramki  nagrywanego  sygna?u  lub  cz?stotliwo?ci  odniesienia  (fsc  =  4,43  mhz  po  podzieleniu  do  poziomu,  na  ktrym  odbywa  si?  porwnanie  w  detekto- rach  fazy)  i  odczytanymi  z  g?owicy  synchronizacyjnej  (przy  odtwarzania).  przetwarzanie  sygna?w  odbywa  si?  w  przetwornikach  cyfrowo-an.uo- gowych.  odmienna  komunikacja  z  uk?adem  nadzoruj?cym  nie  wymaga  stosowania,  w  strukturze  uk?adu,  programowanych  dzielnikw  cz?stotli- wo?ci.  porwnuj?c  dotychczas  omwione  procesory  servo  mo?na  zauwa?y?  ?e  ich  budowa  w  cz??ci  dotycz?cej  serworegulacji  jest  dosy?  podobna  i  r?r  ice  wynikaj?  g?wnie  z  przyj?tych  przez  konstruktorw  wielko?ci  sygna?:  w  kontrolnych  (nie  b?d?cych  parametrami  systemu  vhs).  du?e  zmiany  wyni- ka?  b?d?  natomiast  ze  sposobu  komunikowania  si?  uk?adw  serworegula:ji  z  g?wnym  procesorem  -  system  eon  troi  z  powy?szego  wynika,  niestt  iy,  zdecydowane  ograniczenie  wymienno?ci  uk?adw  serworegulacji,  nawet  w  przypadku  gdy  steruj?  one  to?samymi  mechanizmami  (patrz  tab.  3). 

 4.  opis  wyprowadze  uk?adu  scalonego  hd  49723  ant  symbol  still  ctl  mm  i  we  i  -  -- we  trk  mm  !  we  chi  mm  |  we  ch2  mm  we  opis  hswdelay  we  yp/mml  we  vp/mm2  j  we  a  h.sw  :  wy  ustalanie  parametrw  impulsu  dla  funkcji  still  ustalanie  parametrw  czasowych  impulsu  ctl,  wej?cie  impulsw  trackmgu  z  bloku  5yscon  regulacja  prze??czania  g?owicy  1  regulacja  prze??czania  g?owicy  2  np  :  op?nienie  impulsw  synchronizacji  pionowe)  j  op?nienie  impulsw  synchronizacji  pionowej  gnd  head  sw  wy  vp  out  wy  !  sp(h)  1  wy  lp(h)  iwy  wyj?cie  impulsu  prze??czania  -  sygna?  kontrolny  masa  uk?adu  wyj?cie  impulsw  prze??czania  g?owic  wyj?cie  impulsw  synchro.  pionowej  do  bloku  video  1  ep(h)  |  wy  wyj.  syg.  okre?l  pr?dk.  przesuwu  ta?my  (standard  play)  ,  wyj.  syg.  okre?laj?ce  pr?dk.  przesuwu  ta?my  (longplay)  wyj.  syg.  okre?l  pr?dk.  przesuwu  ta?my  (super  longplay)  d.add(-)  i  we  drum  ctl  wy  ^wyj?cie  sygna?u  b??du  do  sterowania  drum  motor  wej?cie  wzmacniacza  sygna?u  b??du  pr?dko?ci  drum  motor  (z  j  przetwornika  f/u)  |  wyj?cie  sygna?u  b??du  z  przetwornika  i/u  drum  motor  \  wyj?cie  kontrolne  sygna?u  b??du  fazy  drum  motor  d.  fv  iwy  lag  cr  iwy  'd.add(+)  'we  ^d.pd  |  wy  i  p/n  |  wej?cie  wzmacniacza  sygna?u  b??du  fazy  drum  motor  f  wyj?cie  syg.  b??du  z  uk?.  porwnania  fazy  drum  motor  np 

 lp  symbol  opis  23  cpd  wy  wyj?cie  sygna?u  b??du  z  uk?adu  porwnania  fazy  cm  24  c.amp(+)  we  wej?cie  wzmacniacza  sygna?u  b??du  fazy  cm  25  c.fv  wy  wyj?cie  sygna?u  b??du  z  przetwornika  f/u  cm  26  27  c  gain  sw  we  wej?cie  pomocnicze  dla  syg.  z  pin  25  26  27  ggainsw  we  wej?cie  pomocnicze  dla  syg.  z  pin  25  ,28  c  amp.(-)  we  wej?cie  wzmacniacza  sygna?u  b??du  pr?dko?ci  capstar  motor  (z  przetwornika  f/u)  29  30  vdd  we  5v  29  30  c.ctl  wy  wyj?cie  sygna?u  b??du  do  sterowania  capstan  motor  31  still  pulse  wy  wyj?cie  do  sterowania  capstan  przy  funkcjach  trikowych  32  l/m/u/  we  sterowanie  funkcjami  uk?adu  z  bloku  syscon  33  mode1  we  sterowanie  funkcjami  uk?adu  z  bloku  syscon  34  35  mode2  we  sterowanie  funkcjami  uk?adu  z  bloku  syscon  34  35  pb  1  we  ustawianie  rodzaju  pracy  odtwarzania  36  pb  2  we  ustawianie  rodzaju  pracy  odtwarzania  37  ff  adj  wy  sygna?  odniesienia  przy  sterowaniu  trikowym  38  vp  onh  we  sterowanie  wej?ciem  dla  impulsw  vp  39  rev  (h)  wy  sterowanie  szybkimi  obrotami  capstan  motor  40  rec  mode  we  sterowanie  prac?  uk?adu  przy  long  play  41  ctl  duty  wy  sterowanie  prac?  g?owic?  ctl  (+5  v)  42  rec  ctl  we  sterowanie  nagrywaniem  (masa)  43  fsc  wy  wyj.  syg.  taktuj?cego  4,43mhz  (np)  44  fsc  i  we  wej?cie  sygna?u  taktuj?cego  4,43mhz 

 lp  pl^iflpbi:  slll^f:;?  opis  v;  45  tok  remote  we  (np)  46  c  syn  we  wej?cie  sygna?u  synchronizacji  do  uk?adu  separatora  47  gnd  masa  uk?adu  48  fmagcin  we  wej?cie  sygna?u  fm  agc  49  fm  s/h  we  regulacja  wzmocnienia  sygna?u  fm  agc  50  d.pg  in  we  wej.  syg.  d.pd  do  uk?adw  porwnania  51  d.fg  wy  wyj?cie  sygna?u  d.fg  po  wzmocnieniu  52  d.fg  in  we  wej.  wzmocnionego  syg.  d.fg  do  uk?adu  porwnania  53  d.fgamp(-)  we  wej?cie  sygna?u  z  d.fg  54  c.fg  bias  we  napi?cie  odniesienia  dla  uk?adu  porwnania  55  cfgamp(-)  we  wej?cie  sygna?u  z  czujnika  c.fg  56  cfgamp(-)  we  wej.  wzmocnionego  syg.  c.fg  do  uk?adu  porwnania  57  c.fg  wy  wyj?cie  sygna?u  c.fg  po  wzmocnieniu  i  58  p  ctl  out  wy  wyj?cie  impulsw  ctl  po  wzmocnieniu  5^  p  ctl  in  we  wej?cie  impulsw  ctl  po  wzmocnieniu  [  60  ctl  amp(-)  we  wej?cie  sygna?u  ctl  przy  odtwarzaniu  ]  61  u  ctl  bias  wy  prze??czanie  funkcji  g?owicy  ctl  przy  nagrywaniu  i  62  vcc  zasilanie  uk?adu  +5v  j  ctl(+)  w  w  wy  we  /wy  sygna?u  z/do  g?owicy  ctl  (dla  funkcji  play/rec)  1  64  i.  ctl(-)  we/  wy  we  /wy  sygna?u  z/do  g?owicy  ctl  (dla  funkcji  play/rec) 

 vip  i  r  1  .!  v  i  *  1  r  '  i  i  j  i  2,ivp  =  1  i  ?  -n  i  1  1  i  1  '  tr  t  i  r  1  j  ?  1  r  1  1  i  1  1  1  !  _  i  !  _  i  i  i  i  t~  r  '  i.....  i  l  1c  om  orr  s  ?  l  m  i  1    i    i    i  ?tr;  !  ]      i  rys.  82.  wa?niejsze  oseylogramy  uk?adu  scalonego  hd  49723  ant 
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