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		  Datasheet File OCR Text:


		  le uw e3b ostar ?  - lighting with optics   lead (pb) free produc t - rohs compliant vorl?ufige daten / preliminary data 2007-06-26 1 besondere merkmale ? geh?usetyp:   ostar ?  - lighting ? besonderheit des bauteils:  extrem hohe  helligkeit und leuchtdichte dank  oberfl?chenemission und niedrigem  r th ? farbort:  x   =   0,31, y   =   0,32 nach  cie   1931   (wei?) ? typische farbtemperatur:  6500   k ? abstrahlwinkel:  130 ? abstrahlende fl?che:  2,1   mm   x   3,2   mm ? technologie:   thingan ? ? leuchtdichte:  22 *10 6   cd/m2 ? optischer wirkungsgrad:  65   lm/w    bei 350   ma ? montierbarkeit:  verschraubbar   l?tpads fr verdrahtung ? esd-festigkeit:  esd-sicher bis 2 kv nach  jesd22-a114-b ? verpackungseinheit:  pro box 60 stck   anwendungen ? strahler fr die allgemeinbeleuchtung ? medizintechnik: operationslampen ? mikroskopbeleuchtung ? verkehrszeichen ? hochwertige blitzlichter features ? package:  ostar ?  - lighting ? feature of the device:  outstanding brightness  and luminance due to pure surface emission  and low r th ? color coordinates:  x   =   0.31, y   =   0.32 acc. to  cie   1931   (white) ? typ. color temperature:  6500   k ? viewing angle:  130 ? light emitting surface :  2.1   mm   x   3.2   mm ? technology:   thingan ? ? luminance:  22 *10 6   cd/m2 ? optical efficiency:  65   lm/w   at 350   ma ? mounting methods:  screw holes   solder pads for wire attachment ? esd-withstand voltage:  up to 2 kv acc. to  jesd22-a114-b   method of packing:  60 pcs. per tray   applications ? general lighting ? medical lighting: surgery light ? microscope illumination ? vms (variable message signs) ? high end strobe light  

 2007-06-26 2 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die  bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen  helligkeitsgruppen (siehe  seite   6  fr n?here informationen). es wird  nur eine einzige helligkeitsgruppe pro  verpackungseinheit geliefert. z.b.: le   uw   e3b -pzqz- 4c8f bedeutet, dass in der verpackungseinheit nur  eine der helligkeitsgruppen pz, qx, qy oder qx enthalten ist.   um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.     gleiches gilt fr die farben, bei denen farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. pro  verpackungseinheit wird nur eine farbortgruppe geliefert. z.b.: le   uw   e3b-pzqz -4c8f  bedeutet, dass in  einer verpackungseinheit nur eine der farbor tgruppen -4c bis -8f enthalten ist (siehe  seite   5  fr n?here  information).   um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?n nen einzelne farbortgruppen nicht bestellt werden.   note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see  page   6 for explanation).  only one group will  be shipped in each packing unit (the re will be no mixing of two groups in  each packing unit). e.g. le   uw   e3b -pzqz- 4c8f means that only  one group pz, qx,  qy or qx will be  shippable for any one packing unit.   in order to ensure availability, single  brightness groups will not be orderable.     in a similar manner for colors where chromaticity  coordinate groups are m easured and binned, single  chromaticity coordinate groups will be  shipped in any one packing unit . e.g. le   uw   e3b-pzqz -4c8f  means  that  only 1 chromaticity coordinate group -4c to -8f will be shippable (see  page   5  for explanation).    in order to ensure availability, single chroma ticity coordinat e groups will not be orderable.   bestellinformation   ordering information typ     type emissions-   farbe   color of  emission lichtstrom   1)   seite   17   luminous  flux   1)   page   17     i f  = 700   ma    v  (lm) lichtstrom   2)   seite   17   luminous  intensity   2)   page   17       i f  = 700   ma    v  (cd) bestellnummer     ordering code le   uw   e3b-pzqz-4c8f white   (with 130 optics)  610 ... 1.120 180 (typ.) on request

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 3     grenzwerte     maximum ratings bezeichnung   parameter symbol   symbol werte   values einheit   unit betriebstemperatur*   operating temperature range* t board, op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur   storage temperature range t board, stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur   junction temperature t j 150 c minimaler durchlassstrom pro chip   minimum forward current per chip   ( t board =25c)   i f 100   ma maximaler durchlassstrom pro chip   maximum forward current per chip   ( t board =25c)   i f 1000   ma sto?strom   surge current     10   s, d = 0.1,  t board  = 25 c i fm 2000 ma sperrspannung   reverse voltage   ( t board =25c) v r not designed for  reverse operation v leistungsaufnahme pro modul   power consumption per modul   ( t board =25c)   p tot 27   w *  eine betauung des moduls muss vermieden werden.     condensation on the module has to be avoided. kennwerte   charakteristics bezeichnung   parameter symbol   symbol werte   values einheit   unit w?rmewiderstand des gesamten moduls   thermal resistance of the module   sperrschicht / bodenplatte   junction / base plate   r th jb   3   k/w

 2007-06-26 4 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b kennwerte    characteristics   ( t board  = 25 c) bezeichnung   parameter symbol   symbol werte values einheit   unit farbkoordinate x nach cie 1931 3)   seite   17 (typ.)   chromaticity coordinate x acc. to cie 1931 3)   page   17   i f  = 700   ma x 0.31 ? farbkoordinate y nach cie 1931 3)   seite   17 (typ.)   chromaticity coordinate y acc. to cie 1931 3)   page   17   i f  = 700   ma y 0.32 ? abstrahlwinkel bei 50 %   v  (vollwinkel) (typ.)   viewing angle at 50 %   v 2 ?   2 ? 130 grad   deg. durchlassspannung 4)   seite   17 ) (min.)   forward voltage 4)   page   17 (typ.)   i f  = 700   ma (max.) v f   v f   v f 17.4 20.8 24.5 v   v   v sperrstrom   reverse current (max.)   i r not designed for  reverse operation    a optischer wirkungsgrad (typ.)   optical efficiency (typ.)   i f  = 700   ma  opt    opt 50 lm/w   lm/w optischer wirkungsgrad (typ.)   optical efficiency (typ.)   i f  = 350 ma  opt     opt  65 lm/w   lm/w abstrahlende fl?che (typ.)   radiating surface a chip 2.1 x 3.2 mm2 leuchtdichte (typ.)   luminance (typ.)   i f  = 700   ma l v   l v 22*10 6 cd/m2   cd/m2

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 5 farbortgruppen 3)   seite   17   chromaticity coordinate groups 3)   page   17       gruppe    group cx cy gruppe    group cx cy gruppe    group cx cy 4c 0.303 0.289 4d 0.300 0.297 4e 0.297 0.307 0.300 0.297 0.297 0.307 0.296 0.313 0.307 0.311 0.305 0.321 0.303 0.330 0.309 0.302 0.307 0.311 0.305 0.321 5c 0.309 0.302 5d 0.307 0.311 5e 0.305 0.321 0.307 0.311 0.305 0.321 0.303 0.330 0.322 0.326 0.313 0.329 0.312 0.339 0.309 0.302 0.315 0.319 0.313 0.329 6d 0.315 0.319 6e 0.313 0.329 6f 0.310 0.338 0.313 0.329 0.312 0.339 0.309 0.342 0.321 0.326 0.321 0.3481 0.320 0.361 0.322 0.326 0.321 0.337 0.321 0.348 7d 0.322 0.324 7e 0.321 0.335 7f 0.321 0.346 0.321 0.335 0.321 0.346 0.320 0.361 0.329 0.342 0.329 0.354 0.329 0.369 0.329 0.331 0.329 0.342 0.329 0.354 8e 0.329 0.342 8f 0.329 0.354 0.329 0.354 0.329 0.369 0.338 0.362 0.336 0.372 0.337 0.349 0.338 0.362 oha03487 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 510 500 490 450 cx cy 0.28 cy cx e 0.27 480 460 470 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 4e 4d 4c 5c 5d 5e 6d 6e 7f 6f 8f 7e 8e 7d +

 2007-06-26 6 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b helligkeits-gruppierungsschema   brightness groups helligkeitsgruppe   brightness group lichtstrom 2)   seite   17   luminous flux 2)   page   17    v  (lm) pz   qx   qy   qz 610 ... 710   710 ... 820   820 ... 970   970 ... 1120 anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet eine familiengruppe. diese besteht aus wenigen helligkeitsgruppen.  einzelne helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. note: the standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. individu al  brightness groups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett   group name on label   beispiel: qy-4c   example: qy-4c helligkeitsgruppe   brightness group wellenl?nge   wavelength qy 4c anm.: in einer verpackungseinheit ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit ever contains more than one group for each selection.

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 7 relative spektrale emission pro chip 2)   seite   17   relative spectral emission per chip 2)   page   17   v(  ) =  spektrale augenempf indlichkeit / standard eye response curve    rel  =  f  (  ),  t board  = 25 c,  i f  = 700   ma abstrahlcharakteristik (mit optik) 2)   seite   17   radiation characteristic (with optics) 2)   page   17    rel  =  f  ( ? );  t board  = 25 c 450 60 40 20 400 0  rel 100 % 80 550 500 650 600 750 700 nm   v ohl13926 ohl03480 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? 0.4 0.6 0.8 1.0 100? 90? 80? 70? 60? 50? 0? 10? 20? 30? 40? 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ?

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 8 durchlassstrom 2)   seite   17   forward current 2)   page   17   i f  =  f  ( v f );  t board  = 25 c farbortverschiebung 2)   seite   17   chromaticity coordinate shift 2)   page   17   x, y =  f  ( i f );  t board  = 25 c relative lichtfluss 2) 5)   seite   17   relative luminous flux 2) 5)   page   17    v /  v (700   ma)  =  f  ( i f );  t board  = 25 c     15 ohl02857 10 1 2 10 3 10 ma 5 5 i f v f v 16 17 18 19 20 21 22 23 25 -0.02 0 i f ohl02806 ma cx,  cy  -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.05 200 400 600 800 1200 cx cy v (700 ma) v i f 10 1 10 2 10 3 ma 5 5 ohl02688   0 10 -1 10 2

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 9 relative vorw?rtsspannung 2)   seite   17   relative forward voltage 2)   page   17    v f  = v f  - v f (25 c)  =  f ( t j );  i f = 700   ma farbortverschiebung 2)   seite   17   chromaticity coordinate shift 2)   page   17   x, y  =  f  ( t j );  i f  = 700   ma relative lichtstrom 2)   seite   17   relative luminous flux 2)   page   17    v /  v (25 c)  =  f  ( t j );  i f  = 700   ma ohl03505 t j -40 -0.6 -1.2 -1.8 0 0.6 -20 0 20 40 1.2 2.4 ?c 60 100 -60 v v f  -0.018 -60 t ohl03444 ?c cx,  cy  -20 20 60 100 140 cx cy -0.016 -0.014 -0.012 -0.010 -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 0 0.002 0.008 -40 0 40 80 -60 0 -40 -20 0 20 v (25 ?c)   v ?c 60 40 t j 100 ohl12725 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.4

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 10 maximal zul?ssiger durchlassstrom   max. permissible forward current   i f  =  f  ( t )   zul?ssige impulsbelastbarkeit  i f  =  f  ( t p )   permissible pulse handling capability   duty cycle   d  = parameter ,    t board  = 55c       zul?ssige impulsbelastbarkeit  i f  =  f  ( t p )   permissible pulse handling capability   duty cycle   d  = parameter,    t board  = 100c 0 0?c t i f ma ohl03414 200 400 600 800 1200 board 20 40 60 80 100 10 10 0.8 -2 -3 -4 -5 10 10 10 f i a p t = d t 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl03420 t t p i f 0.02 0.5 0.2 0.05 0.1 d = 0.005 0.01 1 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 10 10 0 -2 -3 -4 -5 10 10 10 f i a p t = d t 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl03421 t t p i f 0.02 0.5 0.2 0.05 0.1 d = 0.005 0.01 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.2

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 11 ma?zeichnung 6)   seite   17   package outlines 6)   page   17 ohee2882 pin pin

 2007-06-26 12 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b bestimmung der bord - temperatur t b die board - temperatur t b  kann mit hilfe eines ntc besti mmt werden, gemessen an den ntc  anschlusskontakten. aus t ntc  kann t b  folgenderma?en berechnet werden.  estimation of the bord temperature t b the baord temperautre t b  can be determined with the ntc, measured on the ntc pads. t b  can be  calculated using t ntc  as shown below. t b  = t ntc  + r th, b-ntc  x p ostar r th, b-ntc  = 0,25  k / w p ostar  = i f  x u f anschlusskontaktierung   contacting    drahttyp   wire type durchmesser   diameter l?tspitze   solder tip temperatur   temperature l?tzeit   solder time awg 18 ~0.8 mm  (litze;   flexible wire) 3.2 mm   (meisel;    chisel) 250 c    350 c 16 sec.   6 sec awg 20 ~0.5 mm  (litze;    flexible wire) 3.2 mm   (meisel;    chisel) 250 c    350 c 14 sec.   5 sec awg 22 ~0.3 mm  (litze;    flexible wire) 3.2 mm   (meisel;    chisel) 250 c    350 c 9 sec.   3 sec

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 13 montage-hinweis   mounting note allgemein: abh?ngig von der schutzklasse  der sp?teren leuchte ist eine  befestigungsmethode auszuw?hlen, mit  welcher die vorgeschriebenen normen  (iec 60598-1) der beleuchtu ngstechnik eingehalten werden. general:  dependent on the safety class of the final lamp a mounting method should be  chosen in order to fulfil the standar ds for lighting technology (iec 60598-1) empfehlung fr einbau in    recommendation for symbol schutzklasse   symbol safety class befestigung   fixation leuchte der schutzklasse       class i luminaire nach iec-norm (z.b. klammern,  kleben)   according iec standard (e.g. clamps,  adhesive leuchte der schutzklasse ii      class ii luminaire       nach iec-norm (klammern, kleben)      according iec standard (e.g. clamps,  adhesive) leuchte der schutzklasse iii             class iii luminaire m3 schrauben mit max. drehmoment 0.8nm;  typischer anpressdruck im bereich von  0.35mpa; die verwendung von mind. 3  schrauben, jeweils um 120 versetzt und eine  schraubensicherung wird empfohlen   m3 screws with a maximum torque of 0.8 nm;  typical contact pressure in the range of 0.35  mpa; at lease 3 screws, alignment 120 and  screw locking is recommended

 2007-06-26 14 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b verpackung / polarit?t und lage 6)   seite   17 method of packing / polarity and orientation 6)   page   17     barcode-tray-etikett (btl)   barcode-tray-label (btl) ohoy2897 160 (6.299) 1 (0.039) 1 (0.039) 210 (8.268) 8.9 (0.350) 30.98 (1.220) 30.98 (1.220) device tray label material: bar code material number batch batch number oha02684 dc: le xxx xxx group: xxxx-xxxx-xxxx date code data matrix code bin bin nr.

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 15 kartonverpackung und materialien   transportation packing and materials die bewertung der augesicherheit erfolg t nach dem standard cie s009/e:2002 ("p hotobiological safety of lamps and  lamp systems") im risikogruppensystem dieser  cie- norm erfllen die in diesem datenbl att angegebenen led die "low risk"- gruppe  (die die sich im "sichtbaren" spektralbereich auf eine  expositionsdauer von 100 s bezieht). unter realen umst?nden  (fr expositionsdauer, augenpupille,  betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei  augengef?hrdung aus.  grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intens ive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes  sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. wie nach dem blick in  andere helle lichtquellen (z.b. autoscheinwerfer) auch,  k?nnen tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen und nachbil der je nach situation zu irritationen, bel?stigungen,  beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. the evaluation of eye safety occurs according to the stand ard cie s009/e:2002 ("photobiol ogical safety of lamps and  lamp systems"). within the risk grouping system of this  cie standard, the leds specified in this  data sheet fall into the "low risk" group  (relating to devices in the visible spectr um with an exposure time of 100 s).  under real circumstances (for exposure  time, eye pupils, observation distance), it is assumed that  no endangerment to the eye exists from these devices.  as a matter of principle, however, it should be mentioned th at intense light sources have a high secondary exposure  potential due to their blinding effect. as is also true when  viewing other bright light sour ces (e.g. headlights), temporary  reduction in visual acuity and afterimages can occur, leadi ng to irritation, annoyance, visual impairment, and even  accidents, depending on the situation. .   oha02886 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d it i o n a l  t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i   t o p l e d muster o s r a m  o p to s e m i c o n d u c t o r s ( 6 p )  b a t c h  n o : ( x )   p r o d  n o : 1 0 ( 9 d )   d / c : 1 1 ( 1 t )  l o t  n o : 2 1 0 0 2 1 9 9 8 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q )q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g )   g r o u p : 2 6 0   c   r t 2 4 0   c  r 3 2 2 0  c  r m l b i n 3 : b i n 2 :  q - 1 - 2 0 b i n 1 :  p - 1 - 2 0 l s y   t 6 7 6 2 2 a t e m p   s t r 1 8 d e m y barcode label original packing label box

 2007-06-26 16 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b attention please! the information describes the type of component and  shall not be considered as assured characteristics.   terms of delivery and rights to change design reserv ed. due to technical requirements components may contain  dangerous substances. for information on the types in  question please contact our sales organization.   if printed or downloaded, please find  the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also  help you ? get in touch with your nearest sales office.  by agreement we will take  packing material back, if it  is sorted. you must  bear the costs of tr ansport. for packing  material that is returned to us unsorted  or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs  incurred. components used in life-support devices or system s must be expressly authorized for such purpose!  critical  components 7)   page   17  may only be used in life-support devices or systems 8)   page   17  with the express written approval of  osram os. revision history: 2007-06-26   previous version: - page subjects (major changes since last revision) date of change

 vorl?ufige daten / preliminary data   le uw e3b 2007-06-26 17 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer  stromeinpr?gedauer von 25   ms und einer  genauigkeit von     11% ermittelt. messbedingung fr  lichtst?rkemessung nach cie127 condition a. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der  herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete  technische parameter nur aufgrund statistischer  werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht  notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen  produktes berein, dessen werte sich von typischen  und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien  unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b.  aufgrund technischer verbesserungen, werden diese  typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) farbortgruppen werden mit  einer stromeinpr?gedauer  von 25   ms und einer genauigkeit von 0,01 ermittelt. 4) spannungswerte werden mit einer  stromeinpr?gedauer von 1   ms und einer genauigkeit  von 0,5   v ermittelt. 5) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit  erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen  leuchtdioden innerhalb ei ner verpackungseinheit  gerechnet werden. 6) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch).  7) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in  lebenserhaltenden apparaten oder systemen  eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu  einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden  apparates oder systems  fhren wird oder die  sicherheit oder effektivit ?t dieses apparates oder  systems beeintr?chtigt. 8) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a)  die implantierung in den menschlichen k?rper   oder   (b) fr die lebenserhaltung bestimmt.   falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,  dass die gesundheit und das leben des patienten in  gefahr ist.                         published by    osram opto semiconductors gmbh  wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg   www.osram-os.com   ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are test ed at a current pulse  duration of 25   ms and a tolerance of     11%. condition  for luminous intensity measurement acc. to cie127  condition a 2) due to the special conditions of the manufacturing  processes of led, the ty pical data or calculated  correlations of technical pa rameters can only reflect  statistical figures. these do not necessarily  correspond to the actual parameters of each single  product, which could differ from the typical data and  calculated correlations or the typical characeristic line.   if requested, e.g. because of technical improvements,  these typ. data will be ch anged without  any further  notice. 3) chromaticity coordinate groups are tested at a current  pulse duration of 25   ms and a tolerance of 0.01. 4) forward voltages are tested at a current pulse  duration of 1   ms and a tolerance of 0.5   v.   5) in the range where the line of the graph is broken, you  must expect higher bright ness differences between  single leds within one packing unit.   6) dimensions are specified as follows: mm (inch). 7) a critical component is a component used in a  life-support device or system whose failure can  reasonably be expected to cause the failure of that  life-support device or system, or to affect its safety or  the effectiveness of t hat device or system.     8) life support devices or systems are intended   (a) to be implanted in the human body,    or   (b) to support and/or maintain and sustain human life.  if they fail, it is reasonable to assume that the health  and the life of the user may be endangered.            
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