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		  Datasheet File OCR Text:


		  datasheet pleasereadtheimportantnoticeandwarningsattheendofthisdocument v3.0 www.infineon.com 2016-10-17 fz2400r12he4p_b9 ihm-bmodulmitschnellemtrench/feldstoppigbt4undemittercontrolled4diodeundbereits aufgetragenemthermalinterfacematerial ihm-bmodulewithfasttrench/fieldstopigbt4andemittercontrolled4diodeandpre-appliedthermal interfacematerial v ces  = 1200v i c nom  = 2400a / i crm  = 4800a typischeanwendungen typicalapplications ? ? hochleistungsumrichter highpowerconverters ? ? motorantriebe motordrives elektrischeeigenschaften electricalfeatures ? ? erweitertesperrschichttemperaturt vjop extendedoperatingtemperaturet vjop ? ? niedrigeschaltverluste lowswitchinglosses mechanischeeigenschaften mechanicalfeatures ? ? geh?usemitcti>400 packagewithcti>400 ? ? hoheleistungsdichte highpowerdensity ? ? ihmbgeh?use ihmbhousing ? ? rohskonform rohscompliant ? ? thermisches interface material bereits aufgetragen pre-appliedthermalinterfacematerial modulelabelcode barcodecode128 dmx-code contentofthecode digit moduleserialnumber 1-5 modulematerialnumber 6-11 productionordernumber 12-19 datecode(productionyear) 20-21 datecode(productionweek) 22-23     

 datasheet 2 v3.0 2016-10-17 fz2400r12he4p_b9 igbt,wechselrichter/igbt,inverter h?chstzul?ssigewerte/maximumratedvalues kollektor-emitter-sperrspannung collector-emittervoltage t vj  = 25c v ces  1200  v kollektor-dauergleichstrom continuousdccollectorcurrent t h  = 90c, t vj max  = 175c i c nom  2400  a periodischerkollektor-spitzenstrom repetitivepeakcollectorcurrent t p  = 1 ms i crm  4800  a gate-emitter-spitzenspannung gate-emitterpeakvoltage v ges  +/-20  v charakteristischewerte/characteristicvalues min. typ. max. kollektor-emitter-s?ttigungsspannung collector-emittersaturationvoltage i c  = 2400 a, v ge  = 15 v i c  = 2400 a, v ge  = 15 v i c  = 2400 a, v ge  = 15 v v ce sat 1,75 2,00 2,05 2,10 2,40 2,45 v v v t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c gate-schwellenspannung gatethresholdvoltage i c  = 91,0 ma, v ce  = v ge , t vj  = 25c v geth 5,20 5,80 6,40 v gateladung gatecharge v ge  = -15 v ... +15 v q g 18,5 c internergatewiderstand internalgateresistor t vj  = 25c r gint 0,98 w eingangskapazit?t inputcapacitance f = 1 mhz, t vj  = 25c, v ce  = 25 v, v ge  = 0 v c ies 150 nf rckwirkungskapazit?t reversetransfercapacitance f = 1 mhz, t vj  = 25c, v ce  = 25 v, v ge  = 0 v c res 8,30 nf kollektor-emitter-reststrom collector-emittercut-offcurrent v ce  = 1200 v, v ge  = 0 v, t vj  = 25c i ces 5,0 ma gate-emitter-reststrom gate-emitterleakagecurrent v ce  = 0 v, v ge  = 20 v, t vj  = 25c i ges 400 na einschaltverz?gerungszeit,induktivelast turn-ondelaytime,inductiveload i c  = 2400 a, v ce  = 600 v v ge  = 15 v r gon  = 1,5  w t d on 0,50 0,54 0,55 s s s t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c anstiegszeit,induktivelast risetime,inductiveload i c  = 2400 a, v ce  = 600 v v ge  = 15 v r gon  = 1,5  w t r 0,33 0,33 0,33 s s s t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c abschaltverz?gerungszeit,induktivelast turn-offdelaytime,inductiveload i c  = 2400 a, v ce  = 600 v v ge  = 15 v r goff  = 0,22  w t d off 1,00 1,15 1,15 s s s t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c fallzeit,induktivelast falltime,inductiveload i c  = 2400 a, v ce  = 600 v v ge  = 15 v r goff  = 0,22  w t f 0,24 0,16 0,17 s s s t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c einschaltverlustenergiepropuls turn-onenergylossperpulse i c  = 2400 a, v ce  = 600 v, l s  = 50 nh v ge  = 15 v, di/dt = 6250 a/s (t vj  = 150c) r gon  = 1,5  w e on 365 460 505 mj mj mj t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c abschaltverlustenergiepropuls turn-offenergylossperpulse i c  = 2400 a, v ce  = 600 v, l s  = 50 nh v ge  = 15 v, du/dt = 2750 v/s (t vj  = 150c) r goff  = 0,22  w e off 430 455 480 mj mj mj t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c kurzschlu?verhalten scdata v ge     15 v, v cc  = 800 v v cemax  = v ces  -l sce  di/dt i sc 9600 a   t vj  = 150c   t p     10 s,  w?rmewiderstand,chipbiskhlk?rper thermalresistance,junctiontoheatsink proigbt/perigbt validwithifxpre-appliedthermalinterfacematerial r thjh 14,0 k/kw temperaturimschaltbetrieb temperatureunderswitchingconditions t vj op -40 150 c      

 datasheet 3 v3.0 2016-10-17 fz2400r12he4p_b9 diode,wechselrichter/diode,inverter h?chstzul?ssigewerte/maximumratedvalues periodischespitzensperrspannung repetitivepeakreversevoltage t vj  = 25c v rrm  1200  v dauergleichstrom continuousdcforwardcurrent i f  2400  a periodischerspitzenstrom repetitivepeakforwardcurrent t p  = 1 ms i frm  4800  a grenzlastintegral i2t-value v r  = 0 v, t p  = 10 ms, t vj  = 125c v r  = 0 v, t p  = 10 ms, t vj  = 150c i2t  750 725  ka2s ka2s charakteristischewerte/characteristicvalues min. typ. max. durchlassspannung forwardvoltage i f  = 2400 a, v ge  = 0 v i f  = 2400 a, v ge  = 0 v i f  = 2400 a, v ge  = 0 v v f 1,80 1,75 1,70 2,35 2,30 2,25 v v v t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c rckstromspitze peakreverserecoverycurrent i f  = 2400 a, - di f /dt = 6250 a/s (t vj =150c) v r  = 600 v v ge  = -15 v i rm 805 1150 1200 a a a t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c sperrverz?gerungsladung recoveredcharge i f  = 2400 a, - di f /dt = 6250 a/s (t vj =150c) v r  = 600 v v ge  = -15 v q r 245 430 490 c c c t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c abschaltenergiepropuls reverserecoveryenergy i f  = 2400 a, - di f /dt = 6250 a/s (t vj =150c) v r  = 600 v v ge  = -15 v e rec 105 185 210 mj mj mj t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c w?rmewiderstand,chipbiskhlk?rper thermalresistance,junctiontoheatsink prodiode/perdiode validwithifxpre-appliedthermalinterfacematerial r thjh 21,2 k/kw temperaturimschaltbetrieb temperatureunderswitchingconditions t vj op -40 150 c       

 datasheet 4 v3.0 2016-10-17 fz2400r12he4p_b9 modul/module isolations-prfspannung isolationtestvoltage rms, f = 50 hz, t = 1 min. v isol  2,5  kv materialmodulgrundplatte materialofmodulebaseplate  cu  innereisolation internalisolation basisisolierung(schutzklasse1,en61140) basicinsulation(class1,iec61140)  al 2 o 3  kriechstrecke creepagedistance kontakt-khlk?rper/terminaltoheatsink kontakt-kontakt/terminaltoterminal  32,0 32,0  mm luftstrecke clearance kontakt-khlk?rper/terminaltoheatsink kontakt-kontakt/terminaltoterminal  19,0 19,0  mm vergleichszahlderkriechwegbildung comperativetrackingindex cti  > 400  min. typ. max. modulstreuinduktivit?t strayinductancemodule l sce 6,0 nh modulleitungswiderstand,anschlsse- chip moduleleadresistance,terminals-chip t h =25c,proschalter/perswitch r cc'+ee' 0,10 m w lagertemperatur storagetemperature t stg -40 125 c h?chstzul?ssige bodenplattenbetriebstemperatur maximumbaseplateoperationtemperature t bpmax 125 c anzugsdrehmomentf.modulmontage mountingtorqueformodulmounting schraubem6-montagegem.gltigerapplikationsschrift screwm6-mountingaccordingtovalidapplicationnote m 4,25 5,75 nm anzugsdrehmomentf.elektr.anschlsse terminalconnectiontorque schraubem4-montagegem.gltigerapplikationsschrift screwm4-mountingaccordingtovalidapplicationnote schraubem8-montagegem.gltigerapplikationsschrift screwm8-mountingaccordingtovalidapplicationnote m 1,7 8,0 - - 2,1 10 nm nm gewicht weight g 1900 g lagerung und transport von modulen mit tim laut an2012-07 storage and shipment of modules with tim according to an2012-07        

 datasheet 5 v3.0 2016-10-17 fz2400r12he4p_b9 ausgangskennlinieigbt,wechselrichter(typisch) outputcharacteristicigbt,inverter(typical) i c =f(v ce ) v ge =15v v ce  [v] i c  [a] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c ausgangskennlinienfeldigbt,wechselrichter(typisch) outputcharacteristicigbt,inverter(typical) i c =f(v ce ) t vj =150c v ce  [v] i c  [a] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 v ge  =19 v v ge  = 17v v ge  = 15v v ge  = 13v v ge  = 11v v ge  = 9v bertragungscharakteristikigbt,wechselrichter(typisch) transfercharacteristicigbt,inverter(typical) i c =f(v ge ) v ce =20v v ge  [v] i c  [a] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c schaltverlusteigbt,wechselrichter(typisch) switchinglossesigbt,inverter(typical) e on =f(i c ),e off =f(i c ) v ge =15v,r gon =1.5 w ,r goff =0.22 w ,v ce =600v i c  [a] e [mj] 0 800 1600 2400 3200 4000 4800 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 e on , t vj  = 125c e on , t vj  = 150c e off , t vj  = 125c e off , t vj  = 150c         

 datasheet 6 v3.0 2016-10-17 fz2400r12he4p_b9 schaltverlusteigbt,wechselrichter(typisch) switchinglossesigbt,inverter(typical) e on =f(r g ),e off =f(r g ) v ge =15v,i c =2400a,v ce =600v r g  [ w ] e [mj] 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 0 500 1000 1500 2000 2500 e on , t vj  = 125c e on , t vj  = 150c e off , t vj  = 125c e off , t vj  = 150c transienterw?rmewiderstandigbt,wechselrichter transientthermalimpedanceigbt,inverter z thjh =f(t) t [s] z thjh  [k/kw] 0,001 0,01 0,1 1 10 0,1 1 10 100 z thjh  : igbt i: r i [k/kw]: t i [s]: 1 2,3 0,000985 2 4,9 0,0278 3 4,62 0,123 4 2,19 0,869 sichererrckw?rts-arbeitsbereichigbt,wechselrichter (rbsoa) reversebiassafeoperatingareaigbt,inverter(rbsoa) i c =f(v ce )=f(di/dt max ?l s +l sce )(v ce =1200v-l sce *di/dt max ) v ge =15v,r goff =0.22 w ,t vj =150c v ce   [v] i c  [a] 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 ic, chip i c , modul di/dt=10ka/us i c , modul di/dt=14ka/us i c , modul di/dt=18ka/us durchlasskennliniederdiode,wechselrichter(typisch) forwardcharacteristicofdiode,inverter(typical) i f =f(v f ) v f  [v] i f  [a] 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 t vj  = 25c t vj  = 125c t vj  = 150c          

 datasheet 7 v3.0 2016-10-17 fz2400r12he4p_b9 schaltverlustediode,wechselrichter(typisch) switchinglossesdiode,inverter(typical) e rec =f(i f ) r gon =1.5 w ,v ce =600v i f  [a] e [mj] 0 800 1600 2400 3200 4000 4800 0 50 100 150 200 250 300 e rec , t vj  = 125c e rec , t vj  = 150c schaltverlustediode,wechselrichter(typisch) switchinglossesdiode,inverter(typical) e rec =f(r g ) i f =2400a,v ce =600v r g  [ w ] e [mj] 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 e rec , t vj  = 125c e rec , t vj  = 150c transienterw?rmewiderstanddiode,wechselrichter transientthermalimpedancediode,inverter z thjh =f(t) t [s] z thjh  [k/kw] 0,001 0,01 0,1 1 10 1 10 100 z thjh  : diode i: r i [k/kw]: t i [s]: 1 1,77 0,000884 2 3,55 0,0137 3 9,97 0,0473 4 5,91 0,327           

 datasheet 8 v3.0 2016-10-17 fz2400r12he4p_b9 schaltplan/circuitdiagram geh?useabmessungen/packageoutlines               
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